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MESTSKY URAD HUSTOPECE
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Qdbor Zivotniho prostiedi
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Vyfizuje: Bc. Jana Honigova
Telefon: 519 441 080
e- mail: honigova@hustopece.cz

V Hustopecich dne 21.12.2017

ROZHODNUTI
Vyrokova ¢ast

Méstsky tfad Hustopece, odbor Zivotntho prostiedi, jako pfislusny obecni tdfad obce
s roz&ifenou pasobnosti podle ustanoveni § 66 a 109 odst. 3 pism. b) zdkona ¢. 128/2000 Sb., o
obcich, v platném znéni a § 2 zdkona ¢. 314/2002 Sb., o ustanoveni obci s povéfenym obecnim
ufadem a ustanoveni obci s rozsifenou plisobnosti, v platném znénf a jako vécné a mistné
pisludny vodopravni dfad podle ustanoveni § 104 odst. 2 pism. c) a § 106 zakona ¢. 254/2001
Sb., 0 vodéch a o zméné nékterych zdkont (vodni zdkon), ve znéni pozdé€jsich piedpisd, jako
mistné piisluiny vodopravni tfad podle ustanoven{ § 11 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad,
ve znéni pozdé&jsich predpist (spravni fad) a déle jako piislu$ny specidlni stavebni Gfad dle §
15 odst. 4 vodniho zdkona a § 15 odst. 1 pism. d) zdkona ¢&. 183/2006 Sb., o izemnim pldnovéni

a stavebnim fddu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich piedpist
tcastnikovi fizeni (§ 27 odst. 1 sprdvniho f4du). kterym je:

Vodovody a kanalizace Bieclav, a. s., Cechova 1300/23, 690 11 Bieclav, ICO: 49455168
v zastoupeni AP INVESTING, s. r. 0., Palackého 12, 612 00 Brno, 1CO: 60712121

L vydava

podle ustanoveni § 15 odst. 1 vodniho zdkona a § 115 stavebniho zédkona

stavebni povoleni

k provedeni stavby vodniho dila ,,SV Hustopede — zvySeni kapacity vodovodnich Fadii a
vodojemi* na pozemcich parc.¢. KN 4545/6, 4547/4, 4547/2, 4544/94 v k.4. Hustopece u
Brna, KN 547, 2986/5, 2986/72, 3344/1, 3344/4 v k.i. Uherdice u Hustopeci, obec Uher¢ice,
KN 796/25, 925/673, 925/674, 925/675, 2436, 2303/1, 2189, 2190, 2209/1, 2213, 1971/10,
808/14, 808/15, 827/13, 2436, 2303/1 v k.u. Pouzdfany, obec Pouzdiany, KN 1086/85,
1086/81, 1090, 1092/4, 1086/80, 127/1, 127/4, 112/3, 112/4, 112/2, 111/1, 110/2, 1025/3, 107,
1079/6, 93/1, 988/6, 986/2, 992/2, 996/2, 997/1, 997/42, 997/17 v k.d. Starovice, obec
Starovice, kraj Jihomoravsky.

1. Zikladni idaje o povolované stavbe:
Povolovand vodni dila 430 stavby vodovodnich fadii a objektti vEetné tipraven vody
432 vodovodni fady pfivodni

Pifslugnost k systému vodovodu 03 skupinovy



Ukel uziti vody 15 zdsobovani obyvatelstva
Poclty oddélenych €ésti systému
432 vodovodnf fady piivodni
2. Vodovodni fady
Druh vodovodniho fadu
01 pfivodni sit
3. Vodojem

Druh vodojemu 01 zemni
Objem vodojemu 2 x 1000 m*
2x 250 m?

4. Clenéni vodniho dila na stavebni objekty — vodni dila (déle jen ,,SO“):

Predmétem stavby je vybudovdni novych vodovodnich Fadii a propoji, dprava Cerpacich stanic
a vodojemil v rdmci skupinového vodovodu Vranovice — Hustopece. ReSené vodovodni #ady a
objekty budou plnit funkci zdsobent obyvatel pitnou vodou. Bude provedeno nové trasovdni
vodovodnich Fadii (obchvat Starovice, Uherdice a Pouzdfany) a zvyseni akumulace na VDJ
Pouzdrany (z pivodniho objemu 2x300 m? na 1235 m®) u VDJ Uhercice a VDJ Hustopece
Horni dojde ke stavebrim vpravdm v rdmci stdvajictho aredlu a vyméné technologie.

SO 01 Aredl VD] Hustopecée Horni

SO 01.1.1 Stavebni &st — VDJ 2x 1 000 m’

V rdmci stavebnich tiprav bude odbourdna vstupni Zelezobetonova rampa véetné schodiSt€. Nad
vstupem do nddrZi bude ubourdna stropni konstrukce. Ddle budou vybourdny sklobetonové
vyplné oken v Celni obvodové sténé, véetné osazenych vétracich miiZek. Bude provedena
demontdZz vzduchotechnického potrubi pro odvétrdni akumulac¢nich nadrZzi a demontdZ
vstupnich dvefi. Na vnéj$im lic{ bude odstranéna fasddni omitka vcetné keramického obkladu
soklu. Bude odbouran stdvajici stfe$ni pldst’ v celé plose. Betonové bloky pod technologif
budou ubourany.

Akumulaén{ nadrZe budou sanovany v celém povrchu. Okenni otvory budou zazd&ny, bude
osazena nova stropni konstrukce nad vstupem do nddrZi véetn€ atiky. Objekt bude opatfen
novym stie$nim pla$tém s hydroizolaéni PVC folif odolnou proti UV zafeni. Na objekt bude
nanesena novd fasddni omitka a Celni sténa bude opatfena obkladem ze svislych lamel
z materidlu WPC (dfevoplast) kotveny do obvodovych stén. Nadzemni ¢4st vodojemu bude do
hloubky 1,0m pod terén izolovdna od pfilehlé zeminy vhodnou hydroizolaci proti zemni
vihkosti.

V nadrzi budou osazeny nové Zebitiky a zabradli, dvefe do nadrZe budou plastové. Vstupni
dvefe budou z nerezové hladké matné oceli. Nové femesiné vyrobky budou z nerezové oceli
nebo kompozitu. Pfed vstupni dvefe budou osazeny schodi§té z pozinkované oceli. Stavajici
lavky a schodisté v objektu budou repasovédny. Klempiiské vyrobky souvisejici se stfe$ni
krytinou budou z poplastovaného plechu.

Kolem celého objektu bude poloZen novy okapovy chodnik z betonovych dlazdic ve spadu od
objektu,

Vétrani objektu bude zajisténo pfirozenym zptsobem. Akumulaéni nidrZe budou odvétrany
plastovym potrubim pies vzduchovy filtr.

Temperovani objektu bude zaji§téno pomoci elektrickych piimotopnych téles.



SO 01.1.2 Stavebni &dst — VDJ 2x 250 m’

V rdmci stavebnich tGprav bude odkopdna zemina nad nddrZemi a odbourdna stropni deska.
Nadzemni ¢ast armaturni komory bude ubourdna. Budou demontovdny viechny femeslné
vyrobky.

Akumulaéni nddrZe budou sanovidny v celém povrchu a bude provedena nové hydroizolace na
jejich stropni konstrukei. Novy vstupni objekt bude ze Zelezobetonu a bude stejného tvaru jako
pavodni. Objekt bude zastfeSen plochou stiechou. Nové ploché stiechy budou zatepleny izolaci
z tepelné izolaénich desek ze stabilizovaného polystyrenu a spadovych klint z téhoZ materidlu,
krytina bude provedena novd z PVC folie odolné proti UV zéfeni.

V objektu budou osazeny nové Zebiiky, lavky, dvete, zdbradli. Vstupni dvefe budou z nerezové
hladké matné oceli. Nové femeslné vyrobky budou z nerezové oceli nebo kompozitu.
Klempiiské vyrobky souvisejici se stie$ni krytinou budou z poplastovaného plechu.

Kolem celého objektu bude poloZen novy okapovy chodnik z betonovych dlazdic ve spadu od
objektu.

Vétrani objektu bude zajiSténo pfirozenym zpusobem. Pfivod/odvod vzduchu do/z
jednotlivych akumulaénich nddrzi bude z exteriéru zajistén plastovym potrubim. Na fasiddé
bude ukonceno vétraci miiZkou s navafenou trubkou z nerezové oceli, kterd se zastréi do dsti
plastového potrubi.

Temperovani objektu bude zaji$t€no pomoci elektrickych pfimotopnych téles.

SO 01.2 Propojovact potrubi
- propoj 1 — piitok do starého VDIJ
- propoj 2 — odtok ze starého VDI
Propoje budou provedeny v nové trase z tvarné litiny v profilu DN 250 v celkové délce 75 m.

SO 02 VD] Uherdice

SO 02.1 Stavebni édst

V rdmci stavebnich dprav bude odkopana zemina nad nadrZemi a ¢dste¢né odbourdni vétracich
hlavic. Nad vstupni Casti armaturni komory bude odstranéna stropni deska a odbourdny
obvodové stény véetné ka¥ny. Budou demontoviny vSechny femeslné vyrobky a odbourdno
venkovn{ schodi§té vetné prostoru pod nim.

Akumulaéni nddrze budou sanovény v celém povrchu a bude provedena nova hydroizolace na
jejich stropni konstrukci. Novy vstupni objekt bude ze Zelezobetonu a bude stejného tvaru jako
plvodni. Na ¢elni sténé bude umistén obklad ze svislych lamel z materidlu WPC (dfevoplast)
kotveny do obvodovych stén. Objekt bude zastfeSen plochou stfechou. V misté zbourané kaSny
bude vybudovéna nova podesta. Otvory pfes suterénni sténu budou zabetonovany. V objektu
budou osazeny nové Zebiiky, ldvky, dvefe, zdbradli. Vstupni dvefe budou z nerezové hladké
matné oceli. Nové FemesIné vyrobky budou z nerezové oceli nebo kompozitu. Bude osazeno
nové prefabrikované schodi§té pted objektem.

Vétrani objektu bude zajisténo piirozenym zphsobem. Odvétrani akumulaénich nadrzi bude
pies potrubi pfelivu a bude ukonéeno nerezovou miizkou na fasddé. Na potrubi bude osazena
filtraéni kazeta s filtry.

Temperovéni objektu bude zajisténo pomoci elektrickych piimotopnych téles.

Stdvajici oploceni bude demolovéno a v jeho trase bude zbudovano nové.

SO 02.4 Zpevnéné plochy, sadové a terénni upravy

V rdmci SO 02.4 je navrZena nova zpevnénd plocha a chodnik. Nova plocha bude napojena na
stavajici zpevnénou pifjezdovou komunikaci. V objektu budou provedeny terénni tpravy.



SO 03 VD] Pouzdiany

SO 03.1 Stavebni édst

Novy vodojem Pouzdfany je navrien jako novostavba skladajici se z podzemni a nadzemni
¢dsti (podlazi). Vodojem je navrZen jako dvoukomorovy cca 1x390 m® a 1x845 m?. Akumulaéni
nédrZ 1 je kruhovd. Akumulaéni nddr? 2 tvofi kolem prvni mezikruZi. Ve stavebnd oddélené
Casti mezikruzi bude armaturni komora a zavétf v pfizemi. Komora bude dvoupodlazni —
suterén — armaturni prostor, ptizem{ — vstupni ¢4st, kde se nachdzeji dva samostatné vstupy do
nadrzi. Do kaZdé nddrZe bude vstup po schodisti ze sklolamindtového kompozitu. Do suterénu
armaturniho prostoru bude zaji§tén pfistup po Zebiiku.

Objekt bude tvofen Zelezobetonovou konstrukei. Na &elni sténg bude proveden obklad ze
svislych lamel z materidlu WPC (dfevoplast) kotveny pfes nosny rdam do obvodovych stén.
Objekt bude zastreSen plochou zelenou stéechou. Vstupni dvefe budou z nerezové hladké matné
oceli s tepeln€izola¢ni vyplni. Nové femesIné vyrobky budou z nerezové oceli nebo kompozitu.
Vétrani objektu bude zaji$téno pfirozenym zpsobem. Akumulaéni nddrZe budou odvétrany
plastovym potrubim pfes vzduchovy filtr.

Temperovéni objektu bude zajisténo pomoci elektrickych pifmotopnych téles.

SO 03.3 Zpevnéné plochy, sadové iipravy a terénni iipravy

Pro vystavbu vodojemu bude vybudovédna nova zpevnénd komunikace a chodnik ze zdmkové
dlazby. V rdmci SO 03.3 je navrZena opérnd zidka v délce cca 15 m a budou provedeny hrubé
terénni dpravy. Zpevnénd komunikace bude po dokondeni stavby vystavby vyuZivani pro
provoz a ddrzbu.

SO 03.4 Oplocent
Objekt vodojemu bude oplocen s pfijezdovou branou.

SO 03.5 RuSeni stdvajicich objektil

V rdmci bouracich praci bude odbourdn cely objekt vodojemu.

Budou provedeny tyto bouraci price:

- demontazZ technologie

- demontdZ elektroinstalaci a hromosvodu

- odstranéni zemniho ndsypového t&lesa VDI a uskladn&ni na mezideponii (zemina bude
pouZita do zemniho ndsypového télesa nového VDJ)

- demontdZ technologického a trubniho vystrojeni VDJ

- demolice armaturni komory v&. vSech femeslnych vyrobki — komora nepravidelného
Sestitihelnikového pldorysu, podzemni podlaZzi s.v. z monolitického Zelezobetonu,
nadzemni zdénd ¢4st a plochd stfecha s atikou

- demolice akumulaénich nidr?i s klenbou v¢&. viech femeslnych vyrobkd — nddrie
kruhového ptudorysu

- demolice schodiste pfed objektem

- demolice oploceni

- demontdZ elektroinstalaci a hromosvodu )zajisti profese elektro)

- zruSeny budou stavajici vodovodni potrubi a potrubi odpadu odstavend z provozu po novém
piepojeni.

- v aredlu budou zruSeny 2 ks armaturnich Sachet



SO 06 Pivodny Fad Hustopede — Uherdice
SO 06.2 Obchvar Starovic

PE 100 RC - 315x18,7 mm v délce 62 m.
V mist¢ soub&hu s projektovanou cyklostezkou Je navrZena realizace bezvykopovou
technologii. V tomto dseku bude potrubi z tvarné litiny opatteno vn&jsi povrchovou ochranou.

Useku je navrZena na potrubi TLT vné&jsf ochrana proti bludnym proudiim, a to v délce 215 m.
K proplachu bude na potrubi pfed AS Starovice umistén podzemni hydrant.

KiiZenf Starovického potoka je souédsti tohoto SO. Bude provedeno protlakem chréni¢ky PE
100 - 315x18,7 mm v délce 12 m. Pfed kiiZenim potoka Jsou navrZeny dva sekén{ uzdvéry DN
300 (s vypouSténim mezi nimi) jako souddst vypusti. Objekt bude slouzit k vypousténi
pfivadége.

SO 06.4 Propojovact potrubi

S vystavbou p¥ivodného fadu budou pfepojena nékterd potrubi:

Zasobovaci fad 1 (LT DN 350) bude pted aredlem VDJ Hustopege propojen na stdvajic{

potrubi. Projde do objektu vodojemu, kde bude napojen na jeho potrubni vystrojeni.

- zésobovaci fad je navr¥en v profilu DN 350 v délce 55 m

Propoj 1 - pfivodny fad ze Zajeci (LT DN 350) bude propojen s objektem vodojemu Hustopede.

Je navrZen do t&sného soubshu se zasobovacim fadem 1. K proplachu potrubf pred natokem do

objektu vodojemu je na potrubi umfstén podzemn{ hydrant.

- potrubi materidlu z profilu DN 350 v délce 55 m.

Zasobovaci fad 2 (LT DN 250) bude prepojen mezi armaturni Sachtou a objektem vodojemu

Hustopec&e Horni.

- zasobovaci fad je navr¥en v profilu DN 250 v délce 35 m

Propoj 2 — navrien ve stavajici trase (stdvajici pfivodny ¥ad ze Zajeti je propojen se

zdsobovacimi fady v armaturni Sachté.

- potrubi materidlu z TLT DN 350 v délce 10m

Propoj 3 - navrZen ve stavajici trase (stdvajici Zasobovaci fad 1 je propojen s pfivodnym tfadem

ze Zaje¢i a Zasobovacim fadem 2 v armaturni Sachts,

- potrubi materidly z TLT DN 350 v délce 10 m.

Propoj 4 — navrzen ve stavajici trase (z diivodii ruSent propojii zdsobovacich fadii a piivodného

fadu ze Zajed¢i bude proveden propoj &. 4).

- potrubi profilu DN 250 v délce 2 m

Propoj 5 — Rozvodna sit’ Starovice bude napojena na piivodny fad v jednom mist& — odbockou

z AS Starovice. Propoj bude proveden z TLT DN 200 v délce 20 m. Bude napojen na stévajici

potrubi pfivodného fadu potrubim TLT DN 300 délky 2 m, resp. zdsobovaci fad Starovice.

Propoj 6 — navr¥en ve stavajici trase (v misté konce obchvatu Starovic, kde se potrubf vracf do

stdvajici trasy, bude rozvodn4 sif obce od potrubi pfivodného fadu odpojena).

- propoj PE 100 RC — d110x6,6 mm v délce 2 m, bude opatfen uzivérem DN 100 a
podzemnim hydrantem pro odkaleni.

Propoj 7 - v intravildnu Starovic bude nutné stavajici pfivodny fad odpojit od rozvodné sité, --

potrubi TLT DN 80 v délce 2 m.



SO 06.5 K7iZeni komunikact

Piivodny fad Hustopede — Uher¢ice 2x kif# krajskou komunikaci a 1x mistni komunikaci.
Mistn{ komunikaci také k¥iZ{ propoj 5.

KfiZeni komunikace III / 00220 &.1 potrubim Obchvatu Starovic a kif#eni komunikace III /
00220 ¢.2 ¢asti privodného fadu Starovice — Uheréice.

KiiZeni mistni komunikace ¢.1 potrubim pifvodného fadu Hustopede — Starovice a kifZeni

mistni komunikace ¢.2 potrubim propoje &.5 (zdsobovaci fad Starovice).

SO 08 Privodny Fad Pouzdiany - Sakvice

SO 08.3 Obchvat Pouzdran

Piivodny fad za¢ind na konci piivodného fadu Popice — Pouzdiany vedouciho v soub&hu
s krajskou komunikacf IT1 / 4205, kterou piekiizi. Vede déle v polnich cestdch nejprve SV, pak
SZ smérem okolo obce Pouzdtany, kolem vinic aZ k VDJ Pouzdfany.

K proplachu bude na potrubi pfed natokem do objektu vodojemu umistén podzemni hydrant.
Obchvat je navrZen v celkové délce 1 358 m. Materidlem je tvdrnd litina DN 300. Vyjimku tvoi{
kiiZenf krajské komunikace, kde bude do chréni¢ky vtaZeno potrubi PE 100 RC — 315x18,7

mm v délce 18 m.

SO 08.5 Krizeni komunikact

Piivodny tad Pouzdiany - Sakvice 2x kifzi krajskou komunikaci. Bude provedeno
bezvykopovou technologii.

KifZeni komunikace 11/420 &. 4 potrubim Sakvice - Popice a kiiZeni komunikace III/4205 &. 5
potrubim obchvatu Pouzdfan.

Potrubi materidlu v bude vtaZeno do chrani¢ky v délce 18 m.

SO 08.7 Terénni dpravy

Pfed VDJ Pouzdfany bude rozsitend pivodni polni cesta. NavrZeno je rozsffenf na 3ftku 3,0 m
v délce cca 370 m, a to v JZ sméru, tzn. roziifeni ndsypu plivodni nezpevnéné cesty. Cesta bude
zpevnéna — vibrovany $térk.

Rozsifena polni cesta se bude po dokondeni vystavby vyuZivand pro provoz a ddrzbu VDJ
Pouzdiany.

SO 12 Privodny Fad Ivaii - Pouzdiany

SO 12.2 Propojovaci potrubi

Pii sanaci pfivodného fadu budou pfepojena nékters potrubi:
Propoj 1 — z objektu VDJ Pouzdfany po pocatek sanovaného tseku
- potrubi materidlu z PE 100 RC ~ d315x18,7 mm v délce 118 m

Propoj 2 - za kifZenim Zeleznice, pod patou nasypu ¥elezni¢niho télesa
- potrubf materidlu PE 100 RC - d315x18,7 mm v délce 26 m

Propoj 3 — v mist€ stdvajiciho kifZeni LB odvodiiovaciho pitkopu dojde k vyméné potrubi
- potrubi materidlu PE 100 RC — d315x18,7 mm v délce 37 m

Propoj 4 — pied kiiZenim feky Svratky, potrubi bude z &4sti uloZeno v ochranné hrizi Svratky
- bude obetonovino
- potrubi materidlu PE 100 RC - d315x18,7 mm v délce 54 m

Propoj 5 — za kifZenim feky Svratky, potrubf bude z &4sti uloZeno v ochranné hrazi Svratky —
bude obetonoviano.
- potrubi materidlu PE 100 RC - d315x18,7 mm v délce 88 m




Propoj 6 - ki{Zeni §atavy a sousedniho bezejmenného vodniho toku bude provedeno
bezvykopovou technologii

- protlakem chrani¢ky — PE 100 — d500x29,7 mm v délce 49 m.

- potrubi materidlu z PE 100 RC d315x18,7 mm v délce 67 m.

Za kfiZenim §atavy Jjsou navrZeny dva sekén{ uzdvery DN 300 (s vypousténim mezi nimi) jako
souddst vypusti. Objekt bude slouZit k vypoustén{ pfivadége.

Propoj 7 - pied objektem CS Ivaii a bude zavedeno a3 do objektu ﬁ?S. V pifpadé zdsobeni z VDJ
Pouzdfany, k proplachu potrubi, bude pfed nitokem do objektu CS umistén podzemni hydrant.
- potrubi materidlu PE 100 RC - d315x18,7 mm v délce 55 m

Propoj 8 ~ rozvodni sit’ Ivaii Je v soucasné dobg propojena s objektem CS
- potrubi materidlu PE 100 RC — d160x9,5 mm v celkové délce 111 m.
Ve sméru od Vranovic bude na potrubi umfistén uzavér DN 150,

SO 13 AS Starovice

Monolitickd betonov4 Sachta Jje navrZena vnitinich pidorysnych rozméri 5,5 m x 2,5 m, svétlé
vy8ky min. 2,1 m. Strop armaturni Sachty je tvofen zdkrytovou monolitickou deskou se
vstupnim otvorem 900 x 700 mm. Vstup do Sachty je zajistén pres uzamykatelny dest'ujisty
poklop po Zebiiku. Veskeré spoje Sachetnich dilct a vekeré prostupy potrubi budou provedeny
Jjako vodoté&sné.

V armaturni $achté, kterou prochézi pifvodny ¥ad, je navrZena odbogka pro zdsobeni obce
Starovice (s redukef tlaku a méfenim odberu).

Provozni soubory

PS 01 Strojné technologickd édst

PS 01.1 VDJ Hustopece

PS 01.2 VDJ Uherdice

PS§ 01.3 VDJ Pouzdiany

PS 01.4 CS Sakvice

PS 01.5 CS vari

PS 01.6 AS Starovice

PS 01.7 AS Sakvice — primyslovd zona

PS 02 Elektrotechnologickd édst a MaR
PS 02.1 VDJ Hustopece

PS 02.2 VDJ Uhercice

PS 02.3 VDJ Pouzdiany

PS 02.4 CS Sakvice

PS 02.5 CS Ivar

PS 02.6 AS Starovice

PS 02.7 AS Sakvice - primyslovd zona

PS§ 03 Dispecink a radiovy pFenos

4. Dalsi udaje: viz doloZend PD



1L stanovuje podminky,

pro provedeni vodniho dila:

1.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z 12/2016 vypracované od
spole¢nosti AQUA PROCON s. 1. 0., projektovd a inZenyrskd spoleénost, Palackého ti. 12,
612 00 Brno, CKAIT — 1000363 — Ing. Jan PoldSek; autorizovany inZenyr pro stavby
vodniho hospodéistvi a krajinného inZenyrstvi; ovéfené vodopravnim dfadem, kterd je
nedilnou soucdsti tohoto rozhodnuti, je uloZena u vodopravniho dfadu a pfipadné zmény
nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni vodopravniho tifadu.

Stavebnik je povinen vodoprdvnimu tdfadu ozndmit za dCelem provedeni kontrolni
prohlidky stavby tyto fize vystavby: zahdjeni stavby - pfeddni staveni§té

zaverefnou kontroln{ prohlidku stavby

Nezbytny rozsah staveni§té:

Stavebni pozemek parc.¢. KN 4545/6, 4547/4, 4547/2, 4544/94 v k.4. Hustopede u Brna,
KN 547, 2986/5, 2986/72, 3344/1, 3344/4 v k.G. UherCice u Hustopedi, KN 796/25,
925/673, 925/674, 925/675, 2436, 2303/1, 2189, 2190, 2209/1, 2213, 1971/10, 808/14,
808/15, 827/13, 2436, 2303/1 v k.i. Pouzdfany, KN 1086/85, 1086/81, 1090, 1092/4,
1086/80, 127/1, 127/4, 112/3, 112/4, 112/2, 111/1, 110/2, 1025/3, 107, 1079/6, 93/1, 988/6,
986/2, 992/2, 996/2, 997/1, 997/42, 997/17 v k.4. Starovice.

Staveni3t€ se musi zafidit, uspofddat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu materidlu
tak, aby se stavba mohla fiddné a bezpetné provadét. Nesmi dochédzet k ohroZovani a
nadmérnému obté€Zovani okolf, zvlasté hlukem, prachem apod., k ohroZovéni bezpecnosti
provozu na pozemnich komunikacich, zejména se zfetelem na osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace, dile k znedi§t'ovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod,
k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkiim, k sitim technického vybaveni
a pozarnim zafizenim. PoZadavky na staveni$tni zaifzeni z hlediska poZarni bezpe&nosti
staveb jsou ddny normovymi hodnotami. Odvadéni srdZzkovych, odpadnich a
technologickych vod ze staveni$té musi byt zabezpe€eno tak, aby se zabranilo rozmod&eni
pozemku stavenisté véetné vnitrostaveni§tnich komunikaci, nenaruSovala a nezne&i§tovala
se odtokové zafizeni pozemnich komunikaci a jinych ploch ptiléhajicich ke stavenisti a
nezpisobilo se jejich podmadeni. Podzemni energetické, telekomunikadni, vodovodni a
stokové sit€ v prostoru staveni§té musi byt polohové a vyskove vyznadeny pfed zahdjenim
stavby. Vefejnd prostranstvi a pozemni komunikace do¢asné uZivané pro stavenisté pfi
soucasném zachovdni jejich uzivani vefejnosti (chodniky, podchody apod.), véetn& osob s
omezenou schopnosti pohybu a orientace, se musi po dobu spoleéného uZivani bezpeéné
chranit a udrZovat. Vefejnd prostranstvi a pozemni komunikace se pro staveni§té€ smi pouZit
jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a dobé. Po ukonceni jejich uZivén{ jako staveni¥té
musi byt uvedeny do plivodniho stavu, pokud nebudou ureny k jinému vyuZiti.

Stavebnik zajisti vytyCeni prostorové polohy stavby podle ustanoveni zdkona ¢&. 183/2006
Sb., tizemnim planovéni a stavebnimu fadu (stavebni zdkon).

Pfi provadéni stavby je nutno dodrZet pfedpisy tykajici se bezpe¢nosti prdce, zejména
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimélnich poZadavcich na bezpednost a
ochranu zdravi pfi préci na staveni$tich a zdkon &. 309/2009 Sb., o zaji§téni dalgich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prici.

Pied zahdjenim stavby bude na viditelném misté u vstupu na stavenité umistén Stitek
»Stavba povolena®, ktery obdrZi stavebnik, jakmile toto rozhodnuti nabude prdvni moci.
Stitek musi byt chranén pfed povétrnostnimi vlivy, aby ddaje na ném uvedené zistaly
Citelné a ponechdn na stavbé do kolaudace stavby.

Budou dodrZeny podminky dotéenych orgénii:
- zévazné stanovisko Krajskd hygienickd stanice JmK se sidlem v Brng, &.j.: KHSIM

31253/2017/BV/HOK ze dne 06.06.2017:



A\
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Pri realizaci stavby musi byt splnény poZadavky s ustanoveni § 5, zdkona & 258/2000 Sh.
z hlediska pouditi materidlii vhodnych pro styk s pitnou vodou, prokazatelné prislusnymi
podklady.

Po uvedeni predmétné stavby (vodovodu) do provozu musit distribuovand voda kvalitativné
spliiovat poZadavky na pitnou vodu prokazatelné min. rozsahem piilohy ¢&. 5, vyhldsky ¢
252/2004 Sb., kterou stanovi hygienické poZadavky na pitnou a teplou vodu a cetnost a
rozsah kontroly pitné vody, v platném znéni.

Pozemky dotéené stavbou budou po ukonéent stavby uvedeny do plivodniho stavu, resp.
stavu umoZiujiciho jejich nerusené pivodni uZivani.

Projektové dokumentace bude dopliiovéna prab&zn& podle skutedného provedent stavby.
Skody, které budou zpiisobeny béhem vystavby nebo v souvislosti s touto vystavbou budou
hrazeny podle platnych ptedpisi.

- Stavba nesmi byt zahdjena, pokud vodoprdvni povoleni nenabude pravni moci.

Ukonceni kaZdé etapy ozndmi stavebnik vodoprdvnimu dfadu v dostatedném predstihu
v souladu s piedloZenym pldnem kontrolnich prohlidek.

V rdmci vystavby bude veden stavebni denik.

Pfi provadéni stavby budou dodrZeny tyto dal$i podminky:
- stanovisko sprdva a tdrZba silnic JmK, Brno, zn.: 9806/2016 ze dne 26.06.2017:
KiZent silnice bude provedeno protlacenim chrdnicek (5x) o celkové déice cca 90,0 m s min. krytim
1,20 m od nivelety vozovky nebo dna silniéniho prikopu, povrch vozovky nesmi byt narusen.
Soubéhy s krajskymi silnicemi budou mimo ochranné pdsmo, které &ini 15,0 m od osy komunikace.
Startovaci a cilové jamy budou mimo pozemky na viastnictvi JmK.

- vyjadfeni NOEL s. r. 0., Hodonin, zn.: 248/V-N& ze dne 25.04.2017:

Pred zahdjenim praci budou vyznaceny polohy podzemnich televiznich kabelovych rozvodi a
zarizeni primo na stavenisti, vytrasovdni provede firma NOEL, s. r. 0., Hodonin.

Organizace bude uvédomena, Ze byly zahdjeny stavebn{ prdce nejméné 15 dni piedem.

Pracovnici, ktef{ budou provddét prdce, budou prokazatelné sezndmeni s polohou vedent a zaFizent.
Organizace provddéjici zemni price bude upozoriiovat na moZnou odchylku ulofeného vedeni od
vykresové dokumentace.

Pracovnici budou upozornéni na to, aby dbali pFi pracich v téchto mistech vysoké opatrnosti a
nepouZivali zde nevhodné ndradi a ve vzddlenosti nejméné 1,5 m po kazdé strané vyznalené trasy
vedeni a zafizeni (ochranné pdsmo), aby nepoufivali Zddné mechanizacni prostiedky (hloubict
ndstroje, shijecky, apod.),

Odkryté podzemni vedeni TKR bude F'ddné zabezpeceno proti poskozeni.

Organizace provddéjici prdce bude zhutiiovat zeminu pod kabely pFed jejich zdhozem.

Organizace provddéjici zemni prdce vyzve firmu NOEL s. r. o., Hodonin k provedeni vizudini
kontroly pfed zdhozem.
Bude neprodlené ohldSeno kaZdé poskozeni podzemniho vedeni TKR a zarizeni organizaci, kterd
vydala toto vyjddreni. _

Organizace, kterd vydala toto vyjddient, bude ohldseno ukonéeni stavby.
Jakdkoliv cinnost v blizkosti vedeni TKR a zaFizeni bude provddéna v souladu se zdkonem o
telekomunikacich § 101 zakona 12772005 Sb. a piislusnych prdvnich norem a predpisii.

- souhmné stanovisko SZDC Brno, zn.: 14032/2017-SZDC-OR BNO-NT ze dne

23.06.2017:

Stavba must byt navrZena tak, aby nenarusila stabilitu drdZntho télesa a provozuschopnost drdinich
staveb a zarizeni. Realizact stavby nesmi dojit k ohroZeni bezpecnosti a plynulosti provozu drdhy a
drdZni dopravy a bezpelnosti pracovnikii nebo ke ztiZeni 1idriby a rekonstrukce drda¥nich staveb a
zafizeni. Pokud k takovémuto stavu dojde, budou veskeré ndklady s tim souvisejict iictovdny
InVestorovi.

Stavba musi byt zabezpecena proti nepFiznivym ucinkiim provozu drdhy (otiesy, vibrace, viivy
elektrifikace trati). Provozovatel drdhy ¢i dopravce nebudou odpovidat za pripadné negativni viivy
zplisobené Zeleznicnim provozem na piedmétnou stavbu resp. jeji funkcénost.



Pred zahdjenim stavebnich praci si stavebnik zajisti vytyceni viech podzemnich siti a zafizeni
v prostoru staveni§té a jejich ochranu dle pokynii sprdveil.

PFi realizaci predmétné akce dojde ke styku se siti elektronickych komunikaci, kterd je chrinéna
ochrannym pdsmem dle § 102 zdk. & 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich. Servis a vdrZbu
zajistuje servisni organizace CD- Telematika, a.s.. Podminky vytyceni a ochrany kabelu Jjsou soucdsti
vyjddieni spolecnosti CD-Telematika a.s., ¢.j. 1201606684 ze dne 24.06.2016, kieré bylo pFilohou
tohoto vyjddreni.

V misté kiiZeni vodovodu s Zel. Trati je trat elektrifikovdna stFidavou trakéni soustavou 25kV/50Hz.
Poloha vrchniho vedeni trakce je v terénu ziejmd. Zahdjeni praci bude ozndmeno sprdvci trakcniho
vedent, kontaktni pracovisté: VN — trakéni vedeni s NN kabelem DoUo (odpojovace TV). Pri
provddeént praci v blizkosti zdkladii trakcnich stoZdrii je nutné dodrieni bezpecné vzddlenosti, nesmi
byt naruSena stabilita trakcnich stofdri. PFi prdci je nutné dodriet minimdlni vzddlenosti od
trakéniho vedent AC 25kV zvldsté pri pouZiti strojii a predmétii pribliZujict se k TV (viz TZN 343109).
V misté kifttent vodovodu s Zel. Trati je vedena kabelovd trasa ve spravé SZDC, Spravy sdélovaci a
zabezpecovact techniky Brno (SSZT). Jednd se o kabely TZZ v iiseku Sakvice — Vranovice ve
vzddlenosti cca 7 m od osy krajni koleje a v orientacni hloubce 0,9 m (volny vykop). Situace kabelové
trasy je souldsti tohoto stanoviska. Min. 14 dwmi pFed zapocletim praci je nutno provést vytyceni
kabelovych tras ve sprdaveé SSZT. Stavebni prdce v blizkosti kabelit SSZT vietné ochranného pdsma
kabelii budou provddeény rucné. Situovdni montdZnich fachet pro sanaci vodovodniho potrubi bude
provedeno v souladu s normou CSN 73 6005 a CSN 33 2000-5-52.

Zahdjeni praci bude ozndmeno min. 14 dni pfedem zdstupci Sprdvy trati Bieclav (ST), vedoucimu
PSTO Vranovice, s nimZ budou dohodnuty kontroly provddénych praci.

V misté kitZeni vodovodu s Zel. trati, kde budou z¥izeny montdZni jamy za iicelem provedeni sanace
stavajiciho vodovodniho potrubi. Montdzni jama vilevo Zel. trati ve sméru staniceni (smér Breclav —
Brno) je navriena v paté ndspu %el. télesa. Dle predpisu SZDC S$4 nesmi vikopové prdce zasahovat
do ndspu télesa. MontdZnt jdma bude situovdna min. 2 m od paty ndspu. K uréeni pfesného mista
ZFizeni bude pFizvdn zdstupce ST BFeclav, VPS PSTO Vranovice.

V pripadé zrizeni montdini jamy v ndspu télesa drdhy, i bliZe jak 2 m od paty ndspu, bude piedloZen
k posouzent technologicky postup a soubor opatient, ktery zabrdni naruseni stability drdZniho télesa.
MontdZni jamy budou Fddné paZeny. Vykopové prdce a zajisténi vykopit bude provedeno v souladu
s NV ¢ 591/2006 Sb.

Po ukonéeni praci bude terén a pozemek SZDC uveden v misté provddeéni sanace potrubi do
puvodniho a Fddného stavu (upraveni drdzniho télesa, vycisténi drdnich prikopi, odklizena zemina,
odpad a materidl). Stavbou nebude naruSen systém odvodnéni Zel. télesa a funkénost drdinich
odvodiiovacich zarizeni.

Stavebni materidl, vytéZend zemina nebo jiny odpad nesmi byt ukldddn na pozemek drdhy nebo
v bezprostiednim okoli drdZnich objektii a zarizeni. Odpad je nutno likvidovar ve smyslu zdkona &.
18572001 Sb.

Zdstupce ST Bieclav, PSTO Vranovice musi byt prizvdn k ukonéeni praci a stavby v misté kiiZent
vodovodu s Zel. trati za ticelem kontroly splnéni podminek.

Sanace vodovodniho pod %el. trati bude provddéna v blizkosti Zel. mostu ev. Km 115,581 TU 2001,

Zahdjen{ praci v blizkosti Zel. mostu bude ozndmeno mistnimu sprdvei.

Pro prdce v blizkosti traté Zadatel min. 14 dni pFedem pred zahdjenim praci na Sprdvé trati Bieclay
pozddd o zajisiéni technického dohledu.

Vstup cizich osob (pracovnikii zhotovitele apod.) do obvodu drdhy a provozované dopravni cesty
SZDC je mozny pouze na zdkladé povoleni ke vstupu do mist vefejnosti nepristupnych podle pFedpisu
SZDC Obl. Pro price v obvodu drdhy musi byt proskolen prislusny vedouci pracovnik zhotovitele.

V pFipadé poZadavku na zavedeni bezpecnostni pomalé jizdy okolo pracovniho mista si stavebnik
minimdlné 14 dni pied zahdjeni praci poZddd na Sprdvé trati Bieclav; ddle uzavie na SZDC GR
uzavie smlouvu o pomalych jizddch.

- vyjadfeni itself s. 1. 0., Brno, ¢€.j.: 17/002864 ze dne 22.06.2017:

Pred zahdjenim zemnich praci zajisti investor vytyceni vSech vedeni a zafizeni a s vyznadenou trasou
DOK-SELF prokazatelné sezndmi pracovniky, ktefi budou stavebni prdci provddét.



Vytyceni DOK-SELF bude objedndno 14 dni pFed zahdjenim pract. PFi objedndni bude nahldSeno .
tohoto vyjddreni. Po vytyéeni DOK-SELF bude projedndna pripadnd kolize stavby se zaiizenim
DOK-SELF.

DOK-SELF je telekomunikacni stavbou s ochrannym pdsmem 1,5 m od kabelii (HDPE trubek).

K pielofeni DOK-SELF nedojde.

P#i zemnich pracich v blizkosti DOK-SELF lze pouZivat strojni mechanismy jen ve vzddlenosti vérsi
ne# 1,5 m od DOK-SELF. Zemni prdce ve vzddlenosti men$i neZ 1,5 m od DOK-SELF budou
provddény rucné. PFi stavbé je nutno dbdt zvySené opatrnosti a vedeni DOK-SELF ve volném terénu
chrdnit pred poskozenim od prejizdéjicich aut, 1é2ké mechanizace apod. Zabezpeceni kabelové trasy
Ize provést panely nebo jinym zpiisobem po dohodé s firmou itself s. r. o.

Zemni prdce v ochranném pdsmu DOK-SELF (1,5m) budou provddény rucné, pomoci strojni
mechanizace pouze s nejvyS§i opatrnosti a aZ po provedeni rucné kopanych sond pro zjisténi presné
polohy a hloubky vedeni.

P#i soubéhu s DOK-SELF pozadujeme polozit ostamni podzemni sité min. 0,5 m od DOK-SELF.
Pokud v pritbéhu stavby mistni podminky neumoZni splnéni tohoto poZadavku, bude kontaktovdna
zodp. osoba firmy itself s. r. 0., bude uvedeno ¢islo tohoto vyjddFent.

V mistech kiitent infenyrskych siti s DOK-SELF poZadujeme polofit infenyrské sité min. 0,3 m pod
DOK-SELF, do odpovidajici chrdnicky. DOK-SELF bude uloZen do chrdnicky s pFesahem min. 1 m
na kazdou stranu od mista ki'tZeni. Pred zdhozem je nutnd kontrola zodp. pracovnikem firmy itself s.
r. 0.

Zahdjeni zemnich praci bude ozndmeno 15 dni predem kontaktni osobé fy itself s. r. o.

Po odkrytt DOK-SELF bude chrdnéno proti poskozent nepovolanou osobou.

Nad DOK-SELF bude dodrzen zdkaz skiddek a budovdni zafizeni, které by znemoZiiovalo pFistup ke
kabelu.

Loze DOK pred zdhozem bude Fddné udusdno, zapdskovdno a provedeno oznaceni ochrannou folii.
Bez souhlasu fy itself nesniZovat vrstvu zeminy nad a pod DOK- SELF.

Pied zdhozem DOK-SELF vyZadujeme iicast naseho pracovnika, ktery zkontroluje, zda neni DOK-
SELF mechanicky poskozen a na misté odsouhlast zpiisob provedent praci. V opacném pripadé
nebudeme souhlasit s vyddnim kolaudacniho rozhodnuti.

Je pozadovdno ohldSeni ukonceni stavby kontakini osobé firmy itself s. r. o.

Po dokonceni stavby poZadujeme dodat geodetické zaméfeni mist stfetu s naSimi zdjmy. PFi
preddvdni bude nahldseno Cislo tohoto vyjddrent,

Pokud dojde pFi stavbé k poSkozeni DOK-SELF, je nutno skuteénost neprodlené ohldsit na
Dohledové centrum itself. V pracich je moino pokracovat aZ po projedndni a schvdleni dal$iho
postupu odpovédnym pracovnikem firmy itself s. r. o.

P#i poskozeni zaFizeni DOK-SELF, a to i pFi dodatecné zjisténém, bude poZadovdna idhrada
veskerych vzniklych ndkladii.

- stanovisko GridServices, s. 1. 0., Brno, zn.: 5001563882 ze dne 01.09.2017:

PKO SKAO

Pred zahdjenim stavebnich praci poZadujeme zafizeni PKO lokalizovat — vytycit. Plyndrenské
zarizent, Vdm vytyci pracovnici prislusné provozni oblasti véetné pripadné soucinnosti dal$ich praci.
Informace o vytyéeni plyndrenskych zafizeni véetné Iddosti naleznete na internetovych strankdch
www. gridservices.cz. Pfi poZadavku uvedte &islo jednaci, které je uvedeno v tomto stanovisku.

Pro zvétSent mechanické odolnosti kabelit obecné pofadujeme uloZeni kabeli NN v misté naruseni
ochranného pdsma trasy kabelu do pilenych plastovych chrdnicek. Musi byt zachovdno stdvajici
kryti. Presah chrdnicky musi byt minimdiné do vzddlenosti I m na obé strany. UloZent kabelii do
chrdnicdek a ndsledné zpémé zapraveni bude vidy provedeno dle CSN 33 2000-5-52, v souladu s CSN
73 6005.

PoZadujeme dodriet CSN 73 6005 (Prostorové uspordddni siti technického vybaveni).

Pokud nedojde béhem stavby k poskozeni zafizeni majetku Gridservices, s. r. o. je dodavatel —
investor povinen neprodlené informovat zaméstnance GridServices, s. r. 0. — odbor dispecinku —
pohotovostni linka.

- vykopové a zemni prdce v ochranném pdsmu naSeho zaiizeni bude provddéno pokud moino
rucné s ohledem na existenci naseho zarizeni



- nebudou poskozeny nadzemni édsti naSeho zarizent

- nebudou sniZovdny ani zvySovdny stavajici kryti nafeho zarizeni

- v ochranném pdsmu naseho zarizeni nebude skladovdn Zddny stavebni ani jiny materidl

- pripadné dolasné zarizeni staveni§té (maringotky, mobilni busiky atd.) bude wmisténo mimo
ochranné pdsmo naseho zafizeni

- po dobu vystavby je poZadovdno zabezpeceni naseho zafizeni proti mechanickému poskozeni
vhodnym zpiisobem (prejezdy zabezpecit silnicnimi panely, ochranné pdsmo naseho zarizent
ohranicit vystraZnou pdskou)

- pred zdhozem v misté styku s na$im zarizenim bude p¥izvdn zaméstmanec GridServices s. r. 0. —
Regiondlni oblast RO Morava 2 ke kontrole dodrZend vyse uvedenych podminek

Za stavebni Cinnosti se pro iicely tohoto stanoviska povaiuji viechny dinnosti provddéné
v ochranném pdsmu plyndrenského zafizeni a plynovodnich pripojek (tzn. i bezvykopové
technologie a terénni dpravy) a ¢innosti mimo ochranné pdsmo, pokud by takové Sinnosti mohyl
ohrozit bezpecnost a spolehlivost plyndrenského zarizeni a plynovodnich p¥ipojek (napt. trhact
prdce, sesuvy ptidy, vibrace, apod.).

Stavebnl innosti je moZné realizovat pouze p¥i dodrieni podminek stanovenych v tomto stanovisku.
Nebudou-li tyto podminky dodrieny, budou stavebni dinnosti, povaioviny dle § 68 zdkona
¢.458/2000 Sb. ve néni pozdéjsich predpisii za éinnost bez naseho predchoziho souhlasu. PFi ka3dé
zméné projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych infenyrskych siti) je nutné poiddat o nové
stanovisko k této zméné.

Pfed zahdjenim stavebni Cinnosti bude provedeno vytyleni trasy a presné urceni ulofeni
plyndrenského zarizent a plynovodnich pipojek. Vytydeni trasy provede p¥islusnd provozni oblast
(formuld¥ a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zdkaznickd linka 800 11 33
55). Pri Zddosti uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v itvodu tohoto stanoviska. O
provedeném vytyCeni trasy bude sepsdn protokol. Presné uréeni uloZent plyndrenského zafizeni a
plynovodnich pripojek je povinen provést stavebnik sviij

ndklad. Bez vytyCeni trasy a presného uréeni uloZeni plyndrenského zarizeni a plynovodnich
pripojek stavebnikiim nesmi byt viastni stavebni Ginnosti zahdjeny. Vytyéeni plyndrenského zarizeni
a plynovodnich pripojek povaZujeme za zahdjeni stavebni dinnosti,

Bude dodrfena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zdkon ¢.458/2000 Sh. ve znéni pozdéjsich predpisii,
Pripadné dal$t pFedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

Pracovnici provddéjict stavebni ¢innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou plyndrenského
zafizeni a plynovodnich pripojek, rozsahem ochranného pdsma a témito podminkami.

PFi provddéni stavebni cinnosti, vé. presného uréent uloZeni plyndrenského zaiizeni je stavebnik
povinen ucinit takovd opatienti, aby nedoslo k poskozeni plyndrenského zaiizeni a plynovodnich
PFipojek nebo ovlivnéni jejich bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného
ndradi, zemina bude téZena pouze rucné bez pouZiti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a
motorovych ndradi.

Odkryté plyndrenské zarizeni a plynovodni pripajky budou v pritbéhu nebo pii preruseni stavebni
cinnosti ¥ddné zabezpecdeny proti jejich poskozeni.

V pFipadé pouliti bezvykopovych technologii (nap¥. protlaku) bude pred zahdjenim stavebni
Cinnosti provedeno iiplné obnazeni plyndrenského zafizeni a plynovodnich piipojek v misté kiizeni
na ndklady stavebnika. V pripadé, Ze nebude tato podminka dodriena, nesmi byt pouZita
bezvykopovd technologie.

Stavebnik je povinen neprodlené ozndmit kaZdé i sebemensi poskozeni plyndrenského zaFizeni nebo
plynovodnich pripojek (vé. izolace, signalizacniho vodice, vystrainé folie atd.) na telefon 1239.
Pred provedenim zdsypu vykopu bude provedena kontrola dodrieni podminek stanovenych pro
stavebni cinnosti, kontrola plyndrenského zaFizeni a plynovodnich piipojek. Kontrolu provede
pFislusnd provozni oblast (formuldF a kontakt naleznete na www.gridservice.cz nebo NONSTOP
zdkaznickd linka 800 11 33 55). Pi Zddosti plyndrenského zarizent, které nebylo odhaleno. O
provedené kontrole bude sepsdn protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plyndrenské zafizeni a
plynovodni pripojky zasypdny. V pripade, Ze nebudou dodrZeny vyse uvedené podminky, je stavebnik
povinen na zdkladé vyzvy provozovatele plyndrenského zarizeni a plynovodnich piipojek, nebo jeho
zdstupce doloZit pritkaznou dokumentaci o neposkozeni plyndrenského zafizeni a plynovodnich



pFipojek béhem vystavby nebo provést na své ndklady kontrolni sondy v misté stvku stavby

s plyndrenskym zarizenim a plynovodnimi pFipojkami.

Plyndrenské zarizeni a plynovedni pfipojky budou pred zdsypem vykopu ¥ddné podsypdny a

obsypdny téZenym piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystraind folie Zluté barvy, vie

v souladu s CSN EN 12007-1-4,TPG 702 01, TPG 702 04.

Neprodlené po skonceni stavebni cinnosti budou Fddné osazeny vSechny poklopy a nadzemni prvky

plyndrenského zarizeni a plynovodnich pripojek.

Poklopy uzdvéri a ostatnich armatur na plyndrenském zaFizeni a plynovodnich pripojkdch, vé.

Hlavnich uzdvéri plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrfovat stdle pristupné a funkéni

po celou dobu trvdni stavebni Cinnosti.

Pripadné zFizovdni stavenisté, skladovdni materidli, stavebnich strojii apod. bude realizovdno

mimo ochranné pdsmo plyndrenského zarizeni a plynovodnich pripojek (neni-li ve stanovisku

uvedeno jinak).

Bude zachovdna hloubka uloZeni plyndrenského zarizeni a plynovodnich pFipojek (neni-li ve

stanovisku uvedeno jinak).

Pri poufiti ndkladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismii bude zabezpecen pfipadny prejezd

pres plyndrenské zarizeni a plynovodni pFipojky uloZenim panelii v misté prejezdu plyndrenského

zarizent.

- vyjadfeni E.ON Ceska republika, s. r. 0., Ceské Budgjovice, zn. E7456-16180462 ze dne
10.05.2017 - pfiloha €. 1, kterd je nedilnou souc4sti tohoto rozhodnuti.

- vyjadfeni CETIN a. s., Praha, ¢.j.: 648023/17 ze dne 22.06.2017 — piiloha ¢&. 2, kterd je
nedilnou soucasti tohoto rozhodnuti.

- stanovisko Povodi Moravy, s. p., zn.: PM035619/2017-203/Je ze dne 25.09.2017 —
piiloha €. 3, kterd je nedilnou soucasti tohoto rozhodnuti.

- Vyjadieni NET4GAS, s. 1. 0., zn.: 6688/16/OVP/Z ze dne 06.09.2016 — pifloha ¢. 4,
ktera je nedilnou soucasti tohoto vyjadieni.

14. V pfipadé vice dodavatelil stavby bude stanoven koordinétor.

15. Zadost o vydéni kolauda¢niho souhlasu stavebnik poddva na formuléfi, jehoZ obsahové
néleZitosti jsou stanoveny v pfiloze ¢. 14 vyhlasky ¢. 40 ze dne 30. ledna 2008, kterou se
méni vyhlagka Ministerstva zemédélstvi ¢. 432/2001 Sb., o dokladech Z4dosti o rozhodnuti
nebo vyjadfeni a o néleZitostech povoleni, souhlasti a vyjadieni vodoprdavniho dfadu, ve
znéni pozdéjsich piedpist, a vyhlaska €. 7/2007 Sb., kterou se méni vyhlaska &. 7/2003 Sb.,
o vodopravni evidenci, ve znéni vyhlasky €. 619/2004 Sb.

III. stanovuje, Ze stavbu lze uZivat jen na zikladé kolaudaé¢niho souhlasu

IV. ukldda stavebnikovi povinnost oznamit

15 dnti pfed zahdjenim stavby:
1. Termin zah4ijenf stavby.
2. Nazev a sidlo stavebniho podnikatele, ktery bude stavbu provadét.

V. stanovuje termin pro dokonceni stavby: 31.12.2019

Odivodnéni

s 4 Mz

Dne 12.10.2017 obdrZel Méstsky tfad Hustopece, odbor Zivotniho prostiedi Zadost investora
(dale jen ,,stavebnik®) — Vodovody a kanalizace Bfeclav, a. s., Cechova 1300/23, 690 11
Bfeclav, ICO: 49455168 v zastoupeni AP INVESTING, s. r. 0., Palackého 12, 612 00 Brno,
ICO: 60712121 ve véci vydéani vodopravniho rozhodnuti o povolent stavby vodniho dila ,,SV
HustopeCe — zvySeni kapacity vodovodnich fadi a vodojemd® v k.i. Hustopete u Brna,



Uherdice u Hustopeti, Pouzdfany a Starovice, uvedenym dnem bylo zahdjeno vodopravni
fizeni.

Z4dost byla doloZena doklady podle ustanoveni § 6 vyhlasky &. 40 ze dne 30. ledna 2008, kterou
se méni vyhlaska Ministerstva zemé&délstvi &. 432/2001 Sb., o dokladech Zadosti o rozhodnuti
nebo vyjadfeni a o néleZitostech povoleni, souhlast a vyjadieni vodoprz’lvm’ho dtfadu, ve znéni
pozdgjsich ptedpist, a vyhldska &. 7/2007 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 7/2003 Sb., o
vodoprévni evidenci, ve znéni vyhlasky €. 619/2004 Sb. a dalsimi doklady, a to:

2x PD, tizemni rozhodnuti &. 58/2016 M&U Hustopece SU, &.j.: MUH/111807/16/19 ze dne
27.12.2016, souhlas M&U Hustopece - SU, &j.: MUH/80732/17/19 ze dne 04.10.2017,
vyjadieni CETIN a. s., Praha, &.j.: 648023/17 ze dne 22.06.2017, vyjadfeni E.ON Servisni, s. s.
r. 0., zn.: E7456-5249 ze dne 10.05.2017, souhlas E.ON Ceska republika, s. 1. 0., zn.: $40325-
16184161 ze dne 29.05.2017, stanovisko GridServices, s. 1. 0., zn.: 5001551816 ze dne
27.07.2017, stanovisko Sprava a tdrzba silnic JmK Brno, zn.: 9806/2016 ze dne 26.06.2017,
z4avazné stanovisko Sekce ekonomickd a majetkovd Ministerstva obrany, ¢.j.: 3046-2017-8201
ze dne 26.04.2017, stanovisko Obec Starovice ze dne 31.05.2017, stanovisko Obec Uher¢ice,
zn.: 78/17 ze dne 19.04.2017, stanovisko Obec Pouzdfany, zn.: OUPO/266/2017 ze dne
11.05.2017, souhlas Obec Ivai, &.j.: 166/2016 ze dne 07.07.2016, souhrnné stanovisko Sprdva
Zelezni¢ni dopravni cesty, s. 0., zn. 14032/2017-SZDC-OR BNO-NT ze dne 19.04.2017,
souhrnné stanovisko CD-Telematika a.s., Praha, &.j.: 1201606684 ze dne 24.06.2016, vyjadieni
SITEL, spol. s. 1. 0., zn.: 1111702225 ze dne 27.04.2017, stanovisko (zména) Povodi Moravy,
s. p., zn.: PM035619/2017-203/Je ze dne 25.06.2017, zdvazné stanovisko Krajska hygienicka
stanice JmK, Brno, &.j.. KHSIM 31253/2017/BV/HOK ze dne 06.06.2017, zdvazné stanovisko
Hasi¢sky zéchranny sbor JmK, ev.C.: HSBM-4-213-5/4-POKR-2017 ze dne 10.05.2017,
vyjédieni Policie CR, &.j.: KRPB-97218- 2/CJ-2017-060406-PAZ ze dne 09.05.2017, sd&leni
CEPS, a. s., zn.: 174/BRN/625/16/11330/07.06.2016/Za ze dne 27.06.2017, vyjadfeni UPC
Ceska republika, s. r. 0., zn.: 170103/n/cm ze dne 24.05.2017, vyjadieni NET4GAS, s. 1. 0.,
Praha, zn.: 6688/16/OVP/Z ze dne 06.09.2016, vyjaddfeni MERO CR, a. s., &.j.: 2017/000359/1
ze dne 20.04.2017, vyjadieni Archeologicky tstav akademie véd CR, zn.: ARUB/3081/2016
ze dne 08.07.2016, vyjadieni Ndrodni pamdtkovy dstav, ¢.j.: NPU-371/30987/2017 ze dne
19.04.2017, vyjadieni NOEL, s. 1. 0., zn.: 248/V- NE ze dne 25.04.2017, vyjadiend itself s. r. 0.,
£.j.217/002864 ze dne: 22.06.2017, smlouvy o umisténi a provedeni &asti vodovodni sité a
smlouva o budouci smlouvé o ziizeni sluZebnosti inZenyrské sité, smlouvy o prdvu provést
stavbu (investor — vlastnici dotéenych pozemki stavbou), smlouva o budouci smlouvé o zfizent
vécného bfemene, pldn kontrolnich prohlidek stavby, plnd moc pro AP Investing, s. r. 0., Brno,
osv&d&eni o autorizaci — Ing. Jan PoldSek, doklad o zaplaceni spravniho poplatku — placeno
pfevodem dne 07.12.2017.

Vodopravni dfad ozndmil zahdjeni sprdvniho fizeni s usnesenim viem zndmym ucastniktim
fizeni i dotdenym orgénim pod Sp.zn.. OZP/22031/2/17/492-231.2/H8, Cj.: MUH/
99661/17/492 ze dne 01.12.2017. Soudasné podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho zdkona
upustil od odhled4ni na misté a dstniho jednéni, protoZe mu poméry byly dobi'e zndmy a Zédost
poskytovala dostate¢né podklady pro posouzent, a stanovil, Ze ve Ihiit€ do 10 od doruceni tohoto
oznimeni mohou dotéené orgdny uplatnit zdvaznd stanoviska a Gcastnici fizeni své ndmitky,
popiipadé dikazy.

Projektovou dokumentaci stavby ,,SV Hustopete — zvySeni kapacity vodovodnich fadl a
vodojem* vypracovala spoleénost AQUA PROCON s. r. o., projektovd a inZenyrskd
spoleénost, Palackého tf. 12, 612 00 Brno, CKAIT - 1000363 — Ing. Jan Poldsek, datum
12/2016.



Projektova dokumentace stavby fesi:

Pfedmétem stavby je vybudovani novych vodovodnich fadti a propoji, tiprava Cerpacich stanic
a vodojemt v rdmci skupinového vodovodu Vranovice — Hustopede. ReSené vodovodni fady a
objekty budou plnit funkci zdsobeni obyvatel pitnou vodou. Bude provedeno nové trasovani
vodovodnich fadd (obchvat Starovice, Uhercice a Pouzdfany) a zvySeni akumulace na VDJ
Pouzdfany (z ptivodniho objemu 2x300 m® na 1 235 m*) u VDJ Uhertice a VDJ Hustopede
Horni dojde ke stavebnim tpravdm v ramci stdvajictho aredlu a vymeéné technologie.

Stanoviska dotCenych orgdntl, odbornd posouzeni, znalecké posudky:
- zdvazné stanovisko Krajskd hygienickd stanice JmK, Brno, ¢&j.: KHSIM
31253/2017/BV/HOK ze dne 06.06.2017
- zévazné stanovisko Hasi&sky zdchranny sbor JmK, ev.&.: HSBM-4-213-5/4-POKR-2017
ze dne 10.05.2017

K zaméru vydal Méﬁ Hustopete — stavebni tfad Uzemni rozhodnuti pod Sp.zn.:
vyst/21806/16/19, Cj.. MUH/ 111807/16/19 ze dne 27.12.2016, souhlas pod Sp.zn.:
vyst/15037/17/13, C.j.: MUH/ 80732/17/19 ze dne 04.10.2017.

Posouzeni vodopravniho ifadu:

Vodoprévni dfad provéfil podanou Zadost a dokumentaci z hlediska zdjmi sledovanych Pldnem
oblasti povodi v platném znéni a dal§ich z4jm sledovanych vodnim zdkonem, obecnych z4jmi
i prédvem chrdnénych zdjmd. Pfitom vzal v dvahu vyjadfeni a stanoviska ti¢astnikil fizenf y
dotéenych orgdnti. Dédle bylo zji$téno, Ze nejsou ohroZeny vodohospodéiské zdjmy, zdjmy
ochrany Zivotniho prostiedi a dokumentace odpovidd technickym poZadavkiim na vystavbu.
Stavba je technicky proveditelnd a je zajiSt€na plynulost a komplexnost vystavby. Bylo
konstatovano, Ze se ve stanovené 1hiité do 10 dntt od obdrZeni ozndmeni nikdo nevyjadiil.
Z4dost byla doloZena projektovou dokumentaci zpracovanou oprdvnénym projektantem.
Méstsky dfad Hustopele, odbor Zivotntho prostiedi, jako pifslu§ny obecni ufad obce
s roz§ifenou phisobnosti podle ustanoveni § 66 a 109 odst. 3 pism. b) zdkona &. 128/2000 Sb., o
obcich, v platném znéni a § 2 zdkona &. 314/2002 Sb., o ustanoveni obci s povéfenym obecnim
dfadem a ustanoveni obci s rozsifenou pisobnosti, v platném znéni a jako vécné a mistné
piislusny vodoprdvni dfad podle ustanoveni § 104 odst. 2 pism. c) a § 106 vodniho zdkona, jako
mistné piisludny vodopravni ufad podle ustanoveni § 11 spravniho fddu a dale jako pfislusSny
specidlni stavebni dfad dle § 15 odst. 4 vodniho zdkona a § 15 odst. 1 pfsm. d) stavebniho
zdkona a na podkladé ustanoveni § 10 odst. 4 zdkona &. 163/2006, kterym se méni zdkon .
10072001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi a o zméné né€kterych souvisejicich
zdkonti, pozéadal M8U Hustopede, odbor kanceldfe tajemnika o vyvéSeni ¥4dosti zdméru stavby
,»SV Hustopede = zvySeni kapacity vodovodnich fadti a vodojemii* na internetovych strankdch
Meésta Hustopefe mezi povinn€ zvefejiiované informace. Zadatel zaplatil spravni poplatek
3.000,- K&. Vodopravni dfad, po zvaZeni viech vySe uvedenych okolnosti a na zdklad€ doloZen{

Z M2

viech potiebnych dokladii rozhodl tak, jak je uvedeno ve vyrokové €asti tohoto rozhodnuti.

Pouceni dcastnika
Proti tomuto rozhodnuti miZe Géastnik ¥{zeni podat odvolani, ve kterém se uvede, v jakém
rozsahu se rozhodnuti napad4 a ddle namitavy rozpor s pravnimi pfedpisy nebo nespravnost
rozhodnuti{ nebo fizeni, jeZ mu ptedchédzelo, ve lhite¢ 15 dnd ode dne jeho ozndmeni ke
Krajskému tfadu Jihomoravského kraje se sidlem v Brn¢ poddnim u¢inénym u Méstského
tifadu Hustopede, odboru Zivotniho prostfedi. Odvoldni se poddva v takovém poctu, aby kazdy
tiGastnik a Méstsky tfad Hustopele, odbor Zivotniho prostiedi obdrZel 1 stejnopis. Nepoda-li

I

ticastnik potfebny pocet stejnopisti, vyhotovi je na jeho ndklady Méstsky tifad Hustopece, odbor



Zivotniho prostiedi. Podané odvolani m4 v souladu s ustanovenim § 85 odst. 1 spravniho f4du
odkladny t¢inek. Odvolan{ jen proti odGvodnéni rozhodnuti je nepiipustné.

Ing. Vilém Vyhnilek
vedouci odboru Zivotniho prostiedi

Piiloha:

&.1 - vyjadieni E.ON Ceskd republika, s. r. 0., Ceské Budé&jovice, zn. E7456-16180462 ze dne
10.05.2017

. 2 - vyjadreni CETIN a. s., Praha, ¢.j.: 648023/17 ze dne 22.06.2017

. 3 - stanovisko Povodi Moravy, s. p., zn.: PM035619/2017-203/Je ze dne 25.09

. 4 - vyjadienf NET4GAS, s. 1. 0., zn.: 6688/16/OVP/Z ze dne 06.09.2016

i Cx
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Prilohy pro stavebnika:
I. Ovéfend projektovad dokumentace ,,SV Hustopece — zvySeni kapacity vodovodnich fadi a
vodojemi*
- bude preddna po nabyti prdvni moci tohoto rozhodnuti
2. Stitek ”Stavba povolena” s uvedenim tidajt podle ustanoveni stavebniho tifadu
- bude preddn po nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti

Priloha pro Méstsky diad Hustopede, odbor Zivotniho prostiedi:
Ovéfend projektovd dokumentace ,,SV HustopeCe — zvySeni kapacity vodovodnich fadii a
vodojem{* bude preddna po nabyti prdvni moci tohoto rozhodnuti

Poplatek:
Spravni poplatek vyméfeny podle zdkona ¢&. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni

W e

pozdéjsich predpisti, dle polozky 17 odst. 1 pism. i) sazebniku ve vy$i 3.000,- K& byl zaplacen
dne 07.12.2017 : pfevodem.

Rozdélovnik:
I. Ukastnici vodopravniho fizeni - § 27 odst. 1 spravniho ¥adu (do vlastnich rukou):
1. AP Investing, s. r. 0., Palackého 12, 612 00 Brno

L. astnici vodopravniho Fizeni - § 27 odst. 2 spravniho ¥adu (do vlastnich rukou):

Ug

2. Obec Popice, Hlavni 62, 691 27 Popice
3. Obec Starovice, 693 01 Starovice 180
4, Obec Uher¢ice, 691 62 Uhercice 32



1.

Iv.

Obec Pouzdiany, Hlavni 99, 691 26 Pouzdiany

5

6. E.ON Cesk4 republika, s. 1. 0., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 Ceské Bud¢&jovice

7. GridServices, s. r. 0., Plyndrenskd 499/1, 602 00 Brno

8 Ceska4 telekomunika&ni infrastruktura a. s., OlSansk4 2681/6, 130 00 Praha 3

9 Spréva a tdrZba silnic Jihomoravského kraje, Zerotinovo namésti 449/3, 602 00
Brno

10. Sprdva Zelezniéni dopravni cesty, stétn{ organizace, Kounicova 26,61143 Brno

11. CD - Telematika a. s., Pod Tdborem 369/8a, 190 00 Praha

12. Povodi Moravy, s. p., Dfevaisk4 11, 602 00 Brno

13. NET4GAS, s. 1. 0., na Hfebenech II 1718/8, 140 21 Praha
14.  NOELs. 1. 0., Na Piskéch 3, 695 01 Hodonin

15. itself s. r. o., Pdlavské namésti 4343/11, 628 00 Brno

16. Lubomir Kyr, Zadni 195, 691 26 Pouzdiany

17. Bohumila Kyrovd, Zadni 195, 691 26 Pouzdfany

Dotéené organy (doporudend):

18.  M&U Hustopede - stavebn{ ufad, Dukelské nam. 2/2, 693 17 Hustopede

19.  Krajskd hygienickd stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brng, Jetdbkova
4,602 00 Brno

20. Jihomoravsky kraj, Zerotinovo nam. 449/3, 601 82 Brno

Na védomi: 5
21.  Vodovody a kanalizace Bieclav, a. s., Cechova 1300/23, 690 11 Bieclav
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Dolozka konverze na Zadost do dokumentu v listinné podobé

Tento dokument v listinné podobg, ktery vznikl pod pofadovym ¢&islem 604012 003061 pfequenin}--?tt
dokumentu obsaZeného v datové zprave, skladajiciho se z 17 listd, se shoduje s obsahem dokumentu, jeliv;
prevedenim vznikl. N ;

Autorizovanou konverzi dokumentu se nepotvrzuje spravnost a pravdivost udaji obsazenych v dokumentu a
Jejich soulad s pravnimi predpisy.

Obsah ptedlozené datové zpravy k provedeni autorizované konverze byl ve shod¢ se zdznamy Informadniho
systému datovych schranek. Tato datova zprava s &islem 532164012 byla systémem pfenesena dne 21.12.2017 v
10:39:29. Platnost datové zpravy byla ovéfena dne 17.01.2018 v 08:08:36. Datovd zprava byla opatiena
zaruCenou elektronickou znatkou nebo pedeti zaloZenou na kvalifikovaném systémovém certifikaty vydaném
kvalifikovanym poskytovatelem sluzeb vytvéfejicich divéru. Udaje o zarugené elektronické znagce nebo pedeti:
¢islo kvalifikovaného systémového certifikatu 23 C8 AB, certifikat byl vydan PostSignum Qualified CA 2,
Ceska posta, s.p. [IC 47114983] pro Informacni systém datovych schrinek - produkéni
prostirediMinisterstvo vnitra Ceské republiky [IC 00007064]. Elektronick4 znacka nebo pecet’ byla oznadena
Casovym razitkem. Datum a &as 28.12.2017 10:03:42, ¢islo kvaliﬁkovagého Casového razitka 2D CB 36, Sasové
razitko bylo vydano PostSignum Qualified CA 3, Ceska posta, s.p. [IC 47114983].

Odesilajici datova schranka:

Nézev: Mésto Hustopede

Adresa: Dukelské nam. 2/2, 69301 Hustopeée, CZ
ID datové schranky: z34bt3y

Typ uZivatele: Nezjisténo

Vstupujici dokument obsazeny v datové zprave byl podepsan zaruenym elektronickym podpisem zaloZenym na
kvalifikovaném certifikitu vydaném kvalifikovanym poskytovatelem sluzeb vytvatejicich divéru a platnost
zaruceného elektronického podpisu byla ovétena dne 17.01.2018 v 08:08:44. Zaruceny elektronicky podpis byl
shledan platnym (dokument nebyl zménén) a ovéfeni platnosti kvalifikovaného certifikaty bylo provedeno viigi
seznamu zneplatnénych kvalifikovanych certifikatt vydanému k datu 17.01.2018 05:20:11. Udaje o zarugeném
elektronickém podpisu: &fslo kvalifikovaného certifikatu 26 85 CE, kvalifikovany certifikdt byl vydan
kvalifikovanym poskytovatelem sluzeb vytvafejicich diivéru PostSignum Qualified CA 2, Cesks posta, s.p.
[c 47114983] pro podepisujici osobu (oznacujici osobu) Ing. Vilém Vyhnalek, 118, Mésto Hustopeée [IC
00283193]. Elektronicky podpis byl oznagen platnym &asovym razitkem, zaloZenym na kvalifikovaném
certifikatu vydaném kvalifikovanym poskytovatelem sluzeb vytvatejicich diivéru. Platnost &asového razitka byla
ovéfena dne 17.01.2018 v 08:08:44. Udaje o Casovém razitku: datum a &as 21.12.2017 09:24:15, cislo
kvalifikovaného &asového razitka 2D CB 32, kvalifikované &asové razitko bylo vydano kvalifikovanym
poskytovatelem sluzeb vytvétejicich diivéru PostSignum Qualified CA 3, Cesks posta, s.p. [IC 471 14983].

Vystavil: Ceska posta, s.p.
Pracovisté: Bieclav 2
Ceska posta, s.p. dne 17.01.2018

Jméno, pfijmeni a pqdpfs osoby, ktera autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
‘MARIE VLASICOVA

Otisk diedniho razitka:

il

[ | 104050544-11283-180117080829

Peznamka:

ontrolu této dolotky Ize provést v centrdlni evidenci doloiek Pristupné zpiisobem umoZiiujicim ddlkovy pristup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.



