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B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a) Charakteristika tizemi a stavebniho pozemku

Zamér vystavby odkanalizovani pfitoku z pramennich jimek bude realizovan v mistni
komunikaci a v oploceném arealu vodojemu Pavlov.

b) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci

Neni feSeno.

¢) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky

Na stavbu nebylo vydéano zddné rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki
na vyuzivani uzemi.

d) Informace o zohlednéni podminek zdvaznych stanovisek dotéenych organt

Podminky dotcenych organt statni spravy a spravclt inZenyrskych siti byly
zapracovany do projektové dokumentace.

e) Vyceta zdvéry provedenych prizkumi a rozborti

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o liniovou stavbu s pomérné nenaroénym zakladanim,

nebyl provadén inZenyrsko-geologicky priizkum.

Pro zatfidéni zemin do tfid téZitelnosti po trase vodovodnich fadi bylo vyuZito

zkusenosti z dfive provadénych staveb a bylo navrZeno takto:
tf. III - 65 %
tt.IV - 35%
Navazka se pfedpoklada 30% z vytéZené zeminy.
PD nepfedpoklada pfitomnost podzemni vody ve vykopech.

VytéZeny materidl nelze pouZit ke zpétnému zasypu ryh. Jako zasypovy material se
pouZije hutnény nesoudrzny nahradni materidl. Pouze v pfipadé, Ze se ve vykopu
objevi piscité jilovité hliny, resp. zahlinéné $térky, je moZné tuto zeminu pouZit jako
zasypovy materidl. Ryha pro vykopy kanalizaéni pfipojky bude paZena pfiloZnym
paZzenim.

Pavlov — odkanalizovani pfitoku z pramennich jimek
@Rovo Projektova dokumentace pro Gzemni rozhodnuti

spol. s r.o. kvéten 2023
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f) Ochrana tizemi podle jinych pravnich pfedpisti

Stavba se nenachézi v pamatkové zéné zapsané do Ustiedniho seznamu kulturnich
pamatek Ceské republiky.

Obec Pavlov je archeologickou lokalitou, stavebnik je povinen dle zédkona ¢. 20/1987 Sb.,
o statni pamatkové péci oznamit své stavebni zaméry Archeologickému tstavu.

Stavbou budou dotlena ochranna pasma stavajicich inZenyrskych siti, komunikaci a
ostatnich zafizeni infrastruktury obce. NavrZené IS respektuji, pokud je to po technické
strince moZnd ochrannd péasma jednotlivych vedeni podle normy CSN 736005
Prostorové uspofadani technického vybaveni. Podminky jednotlivych spravcii pro
¢innosti v ochrannych pasmech budou pfi stavbé dodrZeny.

V dobé zpracovani této projektové dokumentace se na stavenisti, resp. v jeho blizkosti
nachazely tyto stavajici inZenyrské sité:

s vodovod - VAK Breclav, a.s.
e kanalizace splaskova - VAK Breclav, a.s.
e kanalizace destova - obec Pavlov

e plynovod stl - Innogy, s.r.o.

e  kabely - Cetin

* nadzemni kabely vn -E.ON, as.

Viechny tyto stavajici inZenyrské sité jsou informativné zakresleny v grafickych
pfilohach dle tdajh jednotlivych provozovateltl. Pfed zahajenim vykopovych praci je
nutné existenci podzemnich siti znovu ovéfit, dophit a po¥adat pfislusné
provozovatele o vytyceni pfimo v terénu.

g) Poloha vzhledem k zdplavovému tizemi, poddolovanému tizemi

Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném tizemi.

h) Vliv_stavby na okolni stavby a pozemky. ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v tizemi

Stavba nema vliv na okolni stavby a pozemky. Stavbou se nem&ni odtokové poméry
v Uzemi.

Pavlov — odkanalizovani pFitoku z pramennich jimek

@ROVO Projektova dokumentace pro uzemni rozhodnuti

spol. s r.0. kvéten 2023
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i) Pozadavky na asanace, demolice, kiceni dievin .

Stavba nevyZaduje asanace nebo demolice jinych staveb. Pfi stavbé se nepfedpoklada
kéceni zelené. Demolice stavajictho vodojemu s &erpaci stanici je feSeno samostatnou

projektovou dokumentaci.

j) Pozadavky na maximalni doasné a trvalé zabory zemédé&lského ptidntho fondu nebo
pozemk urcenych k plnéni funkce lesa

Vramci této stavby nedojde k zaboru zemédélského pudniho fondu ani pozemkit

urcenych k pInéni funkce lesa

k) Uzemné technické podminky

Odkanalizovani pramennich jimek je zausténo do stavajici de$fové kanalizace. Stavba
nevyzaduje nové napojeni na dopravni infrastrukturu.

) Vécné a ¢asové vazby stavby, podmitiujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba musi byt koordinovana s demolici vodojemu s Cerpaci stanici v aredlu VD]
Pavlov. Celkovy rozsah stavby je vyznacen v situaci stavby.

m) Seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

KONTAKTN ADRESA VLASTNIKA

P& DRUH {pokud je jina nef adresa nemovitosti)
Lv VLASTNIK NEMOVITOSTI
KN POZEM KU ULICE EpfEo. MESTO psé
POZEMKY DOTCENE STAVBOLU
Jihomoravsky kraj Zerotinovo namésti 449/3 Brno | 602 00
2167/2 |ostatni plocha-ostatni komunikace 579 2 qdriba silnic Ji 5 ia 1%
/ p I SErava a usirzba s!lmc Jihomoravského kraje, |Yeratinavo namist 449/3 Bro | 60200
prisp&vkova organizace krale
482/161 |ostatni plocha-ostatni komunikace 10001 |Obec Paviov Na Navsi 88 Paviov | 69201
228/2 |manipulaéni plocha-ostatni plocha 468 |Vodovody a kanalizace Bieclav, a.s. Cechova 1300/23 | Bfeclav | 63002
227/2  |maniputaéni plocha-ostatni plocha 468 |vodovody a kanalizace Bieclav, a.s. Cechova 1300/23 | Bieclav | 69002
224/4 |zastavéna plocha a nadvofi 468 |Vodovady a kanalizace Breclav, a.s. Cechova 1300/23 | Bfeclav | 69002
224/5 |zahrada 468 _|Vodovordy a kanalizace Bfeclav, a.s. Cechova 1300/23 Bfeclav | 690 02

Pavlov — odkanalizovani pfitoku z pramennich jimek
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n)

Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo

bezpetnostni pasmo

KONTAKTNI ADRESA VLASTNIKA

p& DRLM {pokud je jina neZ adresa nemovitosti)
Lv VLASTNK NEMOVITOST!
KN POZEMKU ULICE E.p.fe.o, MESTO PS¢
POZEMKY DOTCENE STAVBOU
Jihomoravsky kraj Zerotinovo ndmésti 449/3 Brno | 602 00
2167/2 |ostatni plocha-ostatni komunikace 579 SE’,ré‘fa a 6Ejriba s!lnic Jihomoravského kraje, R 44973 Bro 602 00
prispévkova organizace kraje
482/161 |ostatni plocha-ostatni komunikace 10001 |Obec Paviov Na Navsi 88 Paviov | 69201
228/2  |manipulaéni plocha-ostatni plocha 468  |Vodovody a kanalizace Breclav, a.s. Cechova 1300/23 | Bfeclav | 69002
227/2 |manipulaéni plocha-ostatni plocha 468 |Vodovody a kanalizace Breclav, a.s. Cechova 1300/23 | Breclav | 690 02
224/4 |zastavéna plocha a nadvoii 468  |Vodovody a kanalizace Breclav, a.s. Cechova 1300/23 | Breclav | 690 02
224/5 |zahrada 468 |Vodavody a kanalizace Bfeclav, a.s. Cechova 1300/23 | Bfeclav | 69002

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Zéakladni charakteristika stavby a jejiho uzivéni

a)

b)

d)

Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Jedna se o novou stavbu - vybudovani odtoku z pramennich jimek.

Ucel uzivani stavby

UCelem uZivani stavby je zajisténi odvodu vody, ktera natékd do vodojemu s &erpaci

stanici Pavlov.
Trvala nebo docasna stavba

NavrZena stavba je stavbou trvalou.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavk{ na
stavby a technickych pozadavkii zabezpelujicich bezbariérové uZivani stavby

Vzhledem k charakteru navrhované stavby neni fe§eno. Stavba nespada do staveb
vymezenych v § 2 vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpist, kterou se
stanovi obecné technické poZadavky zabezpetujici uZivani staveb osobami s omezenou

schopnosti pohybu a orientace.

Informace o zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organti

Podminky dotéenych organii statni spravy a spravclt inZenyrskych sii budou
zapracovany do projektové dokumentace.

Pavlov — adkanalizovéni pfitoku z pramennich jimek

Rovo Projektova dokumentace pro Uzemni rozhodnuti

spol. s r.o. kvéten 2023
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f) Ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisii

Pro stavbu plati ochranné padsmo dle zékona ¢. 274/2001 Sb. v platném znéni.

g) Navrhované parametry stavby

Kanalizacni pfipojka PVC ¢ 160 mm 46,0 m

h) Zékladni bilance stavby

Navrhovana stavba nebude pro provoz vyZadovat ?4dnd média ani hmoty. Stavba
nebude produkovat odpady ani emise.

i) Zakladni ptedpoklady vystavby, asové tidaje o realizaci stavby, &lenéni na etapy

Pfedpoklddany termin realizace se pfedpokladd v obdobi 2023-2024. Stavba neni
¢lenéna na etapy.

j) Orientaéni ndklady stavby

Orientacni naklady stavby jsou 450.000,- K&.

B.2.2 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba je navrZena dle vsoucasné dobé platnych bezpetnostnich a hygienickych
pfedpisti a norem.

B.2.3 Zakladni charakteristika objektit

Jedna se vystavbu kanalizatni pfipojky, kterd bude odvadét vody, které pritékaji
z pramennich jimek do prostoru byvalé erpaci stanice. Situovéni pramennich jimek
neni znamo, ztohoto ditivodu neni moZné zrusit jimani vody v téchto pramennich
jimkach a je nutné fesit jejich odvedeni aZz v oploceném aredlu VDJ Pavlov. Voda
z pramennich jimek bude odvadéna kanalizaéni pfipojkou do destové kanalizace, kterd
je vedena v ulici Klentnicka v komunikaci 111/42120.

Kanalizacni pfipojka je navrzena z PVC ¢ 160 mm v dl. 46 m s kompakini sténou bez
pfidanych plniv- Na trase jsou navrZeny tfi kanalizaéni plastové Sachty DN 400 mm
s teleskopickou rourou a litinovym poklopem D 400.

Ptipojka z PVC bude provadéna v otevieném vykopu se sténami paZenymi p¥iloznym
paZenim. Polypropylénové trouby budou uloZeny do loZe z pisku nebo $térkopisku,
potrubi bude obsypano rovnéz stérkem nebo $térkopiskem do vysky 30 cm na potrubi.

Nasledné bude proveden zasyp hutnénym nesoudrznym materilem. Oprava vozovky

Pavlov — odkanalizovani p¥itoku z pramennich jimek

ROVO Projektovd dokumentace pro Uzemni rozhodnuti
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a chodniku bude provedena v ryze, viechny povrchy budou uvedeny do péivodniho
stavu.

V piipadé, Ze by se ve vykopu objevila vody, bude provedeno jeji odvodnéni
perforovanou troubou z PVC ¢ 110 mm.

V misté kfiZzeni kanaliza¢ni pfipojky se stavajicim kabelovym vedenim budou tyto
kabely uloZeny do betonovych tvarnic s vikem a opatfeny pfislusnou vystraznou folii.

Dalsi podrobnosti jsou patrny z grafickych pfiloh.

B.24 Zakladni popis technickych a technologickych zafizeni

Viz kapitola B.2.3.

B.2.5 Zasady pozarné bezpecnostnich fedeni

Dle CSN 730802 nevznikaji pro stavbu adné poadavky zhlediska poZarni
bezpefnosti. Navrzena kanalizaéni pfipojka je trvale uloZena vzemi a je ftrvale
v kontaktu s pfitékajici vodou, stavba nezvysi stavajici pozarni zatiZeni.

Pfi provadéni praci dojde k omezeni provozu na komunikaci, moZnost p¥jezdu vozidel
HZS vcetné pfistupu k hydrantim bude zachovéna.

B.2.6 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunélni prostiedi

Navrzena stavba nema negativni vliv na okoli (vibrace, hluk, pragnost apod.).

B.2.7 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi t¢inky vnéjstho prostredi

a) Ochrana pied pronikanim radonu z podloZi
Neni feSeno.
b) Ochrana pfed bludnymi proudy
Vyskytu bludnych proudii se nepfedpoklada.
¢) Ochrana pfed technickou seizmicitou

Neni feSeno.

d) Ochrana pfed hlukem

Stavba nebude vykazovat zvySenou hlu¢nost.

Pavlov —- odkanalizovani pfitoku z pramennich jimek

@ROVO Projektova dokumentace pro Uzemni rozhodnuti
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e) Protipovodriové opatfeni

Misto stavby se nenachézi v zaplavovém tizemi.

f) Ochrana pfed ostatnimi Géinky

Stavba se nenachdzi v poddolovaném uizemi.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Tato stavba nevyZaduje nové pfipojeni na technickou infrastrukturu.

b) Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B4 DOPRAVNI RESENTI

Po dobu stavby bude omezen provoz na komunikaci III. tfidy a na pfilehlém chodniku.
Dopravni znaceni bude projednano vybranym zhotovitelem pfed zahéjenim stavby.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Obnova zelenych ploch je obnovou stavajictho stavu. Zelené plochy budou
ohumusovany a osety travou.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTRED{ A JEHO OCHRANA

a) Vliv na Zivotni prostfedi

Stavba nema vliv na Zivotni prostfedi — stavba neprodukuje exhalace, hluk nebo
odpady.

Pavlov — odkanalizovani pf¥itoku z pramennich jimek

aRovo Projektova dokumentace pro tzemni rozhodnuti
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b) Vliv na pfirodu a krajinu

Stavba nema vliv na pfirodu a krajinu.

¢) Vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000

Stavba nema vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000.

d) Zptisob zohlednéni podminek zivazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na

Zivotni prostfedi

Stavba nepodléha zjistovacimu fizeni nebo zpracovéni EIA.
e) ReZim zdkona o integrované prevenci

Integrované povoleni nebylo vydano.

f) Navrhovana ochranné a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
padle jinych pravnich pfedpistt

Vobvodu stavenisté se nachazeji ochranna pasma stivajicich inZenyrskych siti.
Navrzena stavba zasahuje do ochrannych pasem ostatnich inZenyrskych siti. Ochranné

pasmo kanalizace je stanoveno dle Zakona o vodovodech a kanalizacich & 274/2001 Sb.
§ 23, odst. 3 v platném znéni.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Neni feSeno - stavbu nelze s ohledem na jeji charakter vyuzZit k ochrang obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté bude napojeno na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu. P¥ijezd na
staveni$té bude umoZnén po mistni komunikaci.

Pavlov - odkanalizovéni pfitoku z pramennich jimek

@ROVO Projektova dokumentace pro Gzemni rozhodnuti
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b) Ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice a kdceni dfevin

Stavba bude provadéna odbornou firmou vybranou ve vybérovém fizeni, kterd zajisti
ochranu vefejnych zajmt pfedevsim organizaci prace na stavenisti (eliminace ruSivych
vlivli jakymi jsou napf. hluk, prach, atd.) a dal$imi opatfenimi pro ochranu Zivotniho
prostfedi. Pfi manipulaci se suti budou aplikovana G¢inna opatfeni k minimalizaci
zatéZovani okoli prachem a to pfedevsim kropenim ¢i oplachem.

Stavenisté bude fadné oploceno / ohrazeno v souladu se standardy BOZP a ve dneiv
noci fadné oznaceno a osvétleno. Stavba nevyZzaduje asanace nebo demolice jinych
staveb ani kaceni zelené.

¢) Maximalni dofasné a trvalé zabory pro staveni§té

Stavenistém bude mistni komunikace a nezpevnéné pozemky.

d) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Pfi nedodrZeni priichoziho prostoru nebo pfi celé uzavirce se navrhne bezpetna a
vzdalenostné piiméfena ndhradni bezbariérova trasa, a to véetné pfechodi pro chodce.

Tato trasa musi byt oznacena mezinarodnim symbolem pfistupnosti.

Lavky pfes vykopy musi byt $iroké nejméné 900 mm s vyskovymi rozdily nejvice do
20mm a po obou stranich musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je spodni ty¢
zdbradli ve vysce 100 az 250 mm nad pochozi plochou nebo sokl s vygkou nejméné
100 mm. Pro pochozi rost plati obdobné.

Pro oznaceni vykopil, okrajii 1avek na nich a stavenist plati Ze, pochozi plochy musi byt
feSeny tak, aby byla dlisledné dodrZena vodici linie pro osoby se zrakovym postiZenim.
Do priichoziho prostoru podél vodici linie se neumistuji Zadné prekazky.

e) Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Vzhledem ktomu, Ze stavba je situovana vkomunikaci, bude velkery vykopek
odvazZen na sklddku, kterd bude urena pfed zahéjenim stavby. P¥isun materidlu na
stavenisté bude provadén nakladnimi auty.

Pfi vystavbé budou z hlediska zékona o odpadech ¢&. 541/2020 Sb. a katalogu odpadi
vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., produkovany pouze odpady vznikajici stavebni ¢innosti. Jedna
se o tyto odpady:

Pavlov — odkanalizovani pfitoku z pramennich jimek
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B.  Souhrnna technicka zprava
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1. Vzhledem k tomu, 7e se nebude vytéZend zemina pouzivat ke zpétnému zisypu ryh,

vznikne po vykopu ryh a stavebnich jam pfebytecna zemina:

¢. odpadu

Néazev odpadu
Pavod

Kategorie odpada
MnoZstvi

Misto uloZeni

:17 05 04

: Zemina a kameni

: Podzemni a inZenyrské stavitelstvi
: O — ostatni odpad

: 167 m®

: odevzdani opravnéné osobé - fizena skladka

2. Pfi bourani povrchu asfaltové komunikace:

¢. odpadu

Néazev odpadu
Pivod

Kategorie odpadit
Mnozstvi

Misto uloZeni

:17 03 02

: Material z demolic vozovek — asfalt bez dehtu
: Podzemni a inZenyrské stavitelstvi

: O - ostatni odpad

:1L,5md

: odevzdani opravnéné osobe - fizena skladka

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

NavrZena kanaliza¢ni pfipojka neni vodnim dilem.

V Brné, kvéten 2023

Ing. Jana Bendova

autorizovany inZenyr
v oboru vodniho hospodatstvi

OR

OoVO

spol. s r.o.

Pavlov — odkanalizovani pfitoku z pramennich jimek
Projektova dokumentace pro Gzemni rozhodnuti
kvéten 2023



