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B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a) Charakteristika izemi a stavebniho pozemku

Objekt vodojemu Pavlov (50 m® a ferpaci stanice Pavlov urcenych k demolici se
nachazi v oploceném aredlu v intravildnu obce Pavlov. Vodojem s ¢erpaci stanici tvofi
samostatné stojici objekt, v jehoZ blizkosti se nachazi objekt vodojemu Pavlov (250 m3).

Terén stavebniho pozemku je mirné svahovany.
b) Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma
Objekt urceny k demolici se nachéazi v oploceném arealu vodojemu.

c) Ochrana tizemi podle jinych pravnich predpisit

Stavba se nachazi v chranéné krajinné oblasti Palava a v chranéném tizemi soustavy
Natura 2000.

Stavbou budou dotéena ochranna pasma stavajicich inZenyrskych siti. Navrzena stavba
respektuje, pokud je to po technické strdnce mozZné, ochranna pasma jednotlivych
vedeni podle normy CSN 73 6005 Prostorové uspotadani vedeni technického vybaventi.
Podminky jednotlivych spravcii pro ¢innosti v ochrannych pasmech budou pfi stavbé
dodrzeny.

V dobé zpracovani této projektové dokumentace se na stavenisti, resp. v jeho blizkosti
nachézely tyto stavajici inZenyrské sité:

e vodovod - VaK Bfeclav, a.s.

e kanalizace - VaK Breclav, a.s.
Vsechny tyto stavajici inZenyrské sité jsou informativné zakresleny v grafickych
ptilohach dle tidajt jednotlivych provozovatelti. Pfed zahdjenim vykopovych praci je
nutné existenci podzemnich siti znovu ovéfit, doplnit a pozadat pfislusné

provozovatele o vytyceni pfimo v terénu.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tizemi

Stavba se nenachdzi v zaplavovém ani v poddolovaném tizemi.

VDJ a €S Pavlov - demolice
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e) Vliv odstranéni stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv odstranéni

stavby na odtokové poméry v tzemi

Stavba nema vliv na okolni stavby a pozemky. Demoli¢ni prace budou provedeny tak,
aby neohrozili sousedni vodojem (250 md). Stavbou se neméni odtokové poméry
v tzemi.

f) Zhodnoceni kontaminace prostoru stavby latkami $kodlivimi pro Zivotni prostfedi

v piipadé jejich vyskvtu
Pfi prizkumu v terénu nebyla zjiSténa kontaminace latkami pro Zivotni prostredi.

g) Pozadavky na kaceni dievin

Pii stavbé se nepfedpoklada kaceni zelené, budou smyceny naletové porosty.

h) Vécné a casové vazby stavby, podmitiujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba bude koordinovana se stavbou , Pavlov — odkanalizovani pramennich jimek”.

i) Seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Stavba se nachazi na pozemcich:

KATASTRALNI UZEMi: Paviov u Dolnich Véstonic

PE KONTAKTNI ADRESA VLASTNIKA OMEZEN}
alen . % i i 7 i i .
DRUH POZEMKU v | popiL Nglnl‘l.g‘s,}'-llglén (pokud je jind neZ adresa nemovitosti) \:I‘}I;S;a:tkal‘\'\am
= E - y y
KN ULICE &.p./€o. | MESTO PSC exekuce)
224/1 | zahrada 328 Zatloukal Milan Klentnickd | 129 Paviov 69201 Zastavni pravo
224/2 | zahrada 328 Zatloukal Milan Klentnickd | 129 Paviov 69201 Zastavni pravo
zastavéna plocha a Vodovody a kanalizace | x g
224/4 nédvori 468 Breclav, a.s. Cechova 1300/23 | Breclav | 69002
Vodovody a kanalizace | x "
224/5 | zahrada 468 Bfeclav, a.s. Cechova 1300/23 | Bfeclav | 69002
. 3/8 | Schneider David Na Navsi 75 Paviov 69201 Zakaz zcizeni,
227/1 | ostatni plocha 357 ZAStavni DrAVO
5/8 | Schneiderova Erika NaNavsi |75 Paviov | 69201 P
ostatni plocha - Vodovody a kanalizace | x "
227/2 manipulagni plocha 468 Breclav, a.s. Cechova 1300/23 | Bfeclav 69002

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

a) Druh a ucel uzivani odstrafiované stavby

Vodojem a Cerpaci stanice jsou vodohospodaiské objekty. Vodojem Pavlov (50 m3)
a Cerpaci stanice Pavlov nejsou jiZz delsi dobu vyuZivany k ptivodnim uceliim a ani
nejsou vhodné pro dalsi vyuZziti.

VD! a €S Pavlov - demolice
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b) Informace o tom, zda a vjakych dastech dokumentace jsou zohlednény podminky

zavaznych stanovisek dotenych organi

Podminky dotéenych organt statni spravy a spravch inzenyrskych siti byly

zapracovany do projektové dokumentace.

c) Ochrana odstrafiované stavby podle jinych pradvnich pfedpisi

Pro stavbu plati ochranné pasmo dle zakona ¢. 274/2001 Sb. v platném znéni.

d) Stavajici parametry odstrafiované stavby

Zastavéna plocha objektem VD] a CS 74,0 m?
Zastavénd plocha objektem VD] a CS véetné navazné betonové plochy 87,5 m?

e) Zakladni pfedpoklady pro odstranéni stavby - ¢asové adaje o prabéhu praci, ¢lenéni na

etapy

Pfedpokladany termin realizace je v roce 2023. Stavba neni ¢lenéna na etapy.

f) Struény popis stavebnich nebo inzenyrskych objektt a jejich konstrukei

Vodojem Pavlov (50 m®) i Cerpaci stanice nejsou jiz delsi dobu vyuzivany k pvodnim
udeliim a ani nejsou vhodné pro dalsi vyuziti. Pivodni funkci pfedmétného vodojemu

jiz v minulosti nahradil sousedni vodojem Pavlov (250 m3).

Stavajici zemni vodojem Pavlov (50 m®) je Castetné dvoupodlazni objekt. Vodojem je
tvofen zemni akumulaéni nadrzi o objemu 50 m?, na kterou navazuje armaturni
komora, ktera je rozdélena na prfizemni a suterénni podlazi. Pfizemni armaturni
komora je oddélena zdénou piickou. Picka rozdéluje pfizemni armaturni komoru na
prostor, kde bylo umisténo veskeré trubni vystrojeni a na prostor, kde byla umisténa
Cerpaci stanice. Na armaturni komoru plynule navazuje mistnost, kde byla dfive
umisténa odZelezfiovaci zafizeni pro upravu vody. K mistnosti s tipravnou vody byl
pravdépodobné o néco pozdéji pfistavén sklad chemikalii s vlastnim vstupem. Sklad je
rozdélen na tfi mistnosti, které jsou v soucasnosti prazdné. Stfecha celého objektu je

plocha s ¢astecnym oplechovanim.

Parametry navrZzené demolice:

Zastavéna plocha objektem VD] a Cs 74,0 m?2
Zastavéna plocha objektem VDJ a CS véetné ndvazné betonové plochy 87,5 m?
Demolice cihelného zdiva 38,7 m?3
Demolice prostého betonu 9,0 m?3
Demolice Zelezobetonu 33,4 md
Demontaz dfevénych dvefi 20kg

: VDJ a €S Pavlov - demolice
Rovo Projektova dokumentace bouracich praci

spol. s r.o. Kvéten 2023



B.  Souhrnnéa technickd zprava -6-

Demolice oken (luxfery) 0,3 m?
Demontéz ocelovych dvefi 30 kg
DemontaZz kovového potrubi a technologického zafizeni (Zelezny Srot) 535 kg
Odstranéni zbytkil ze smésnych kovii 42kg
Demontaz zbytkt kabeli 2,3kg
Vykopova zemina 16 m?
Ostatni smésné demolicni odpady (beton + kamenivo) 42t

g) Strucny popis technickych nebo technologickych zafizeni

Stavba je bez technickych zafizeni.

h) Vysledky stavebniho priizkumu, piitomnost azbestu ve stavbé

Pro stavbu byl proveden priizkum na misté stavby pro zjisténi stavajictho stavu.
Z priizzkumu vyplynulo, Ze pfedmétny objekt je proveden z klasického stavebniho
materialu pro vystavbu vodojemu. Stav objektu odpovida tomu, Ze je jiz delsi dobu

nevyuZzivan.

V PD se pfedpoklada, Ze azbest neni pfitomen. V pfipadé vyskytu azbestu bude jeho
odstranéni feseno jako nebezpecny odpad.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Zajmovy objekt neni v soucasné dobé napojen na zadnou sit technické infrastruktury.

Veskeré sité jiz byly odpojeny.
b) Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Viz B.3 a.

¢) Zpusob odpojeni

Viz B.3 a.

VDJ a €S Pavlov - demolice
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B.4 UPRAVY TERENU A RESENI VEGETACE PO ODSTRANENI STAVBY

a) Terénni upravy po odstranéni stavby

Po bouracich pracich budou provedeny terénni tipravy a srovnani terénu do ptivodniho
stavu. Zelené plochy budou ohumusovany a osety travnim semenem.

b) Pouzité vegetaini prvky, biotechnicka opatfeni

Po odstranéni stavby bude pouZito standardnich vegetacnich prvki a biotechnickych

opatfeni.

B.5 ZASADY ORGANIZACE BOURACICH PRACI

a) Potfeby a spotieby rozhodujicich médii a hmot a jejich zajisténi

K demolici stavby bude zapotfebi nastrojii k tomu urcenych a vody pro zamezeni
prasnosti vzniklé pii demolici.

b) Odvodnéni stavenisté

V PD se predpoklada, Ze hladina podzemni vody nebude zastiZena. Po dobu bouracich
praci se pfedpoklada cerpani pfitékajici vody z pramennich jimek a cerpéani destovych
vod z vykopti.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

StaveniSté bude napojeno na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu. Ptijezd na
stavenisté bude umoznén po stavajicich statnich a mistnich komunikacich.

d) Vliv odstrafiovani stavby na okolni stavby a pozemky

Odstranéni stavby nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Béhem
stavebnich praci bude zajiStén neruSeny provoz sousednich objektti i pfistup k nim.
Stavba bude provadéna odbornou firmou vybranou ve vybérovém fizeni, ktera zajisti
ochranu vefejnych zajmi pfedevSim organizaci prace na stavenisti (eliminace rusivych
vlivi jakymi jsou napi. hluk, prach, atd.) a dal§imi opatfenimi pro ochranu zivotniho
prostiedi. Pfi manipulaci se suti budou aplikovana tcinna opatfeni k minimalizaci
zatéZzovani okoli prachem a to pfedevsim kropenim ¢i oplachem.

VD) a €S Pavlov - demolice
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e) Ochrana okoli stavenisté
StaveniSté bude fadné oploceno / ohrazeno v souladu se standardy BOZP a ve dne i v
noci fadné oznaceno a osvétleno.

f) Maximalni zabory
Veskeré bouraci prace budou provadény na pozemcich viz B.1 i). Prostor pfed objektem
vodojemu (nezpevnény terén, nezpevnéna cesta) umozni provadét bouraci prace bez
nutnosti dalstho zdboru v prostoru ulice.

g) PoZzadavky na bezbariérové obchozi trasy
Vzhledem k charakteru stavby nejsou nutné.

h) Maximalni produkovanad mnoZstvi a druhy odpadii a emisi pfi odstrariovani stavby,

jejich likvidace

Pfi stavbé nebudou vznikat emise, druhy odpadii jsou uvedeny v nasledujicim

odstavci.

Stavebni suté ze stavby budou tiidény a odvaZeny nakladnimi auty na pfislusnou
skladku nebo k recyklaci.

Pfi demolici budou z hlediska zdkona o odpadech ¢. 541/2020 Sb. a katalogu odpadii
vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., produkovany pouze odpady vznikajici stavebni a demoli¢ni
¢innosti. Jednd se o tyto odpady:

Katalogové . MnozZstvi Kategorie Misto ulozeni
dslo Fapis gdpadn odpadu | °dpadu odpadu
N/O
170101 Beton 95,8t ¢ Rizend skladka
1701 02 Cihly 69,7 t O Rizen4 sklédka
17 02 01 Dfevo 20,0kg O Rizena sklddka
17 02 02 Sklo 02t o Rizend skladka
170405 Zelezo a ocel 565,0 kg O Rizen4 skladka
17 04 07 Smésné kovy 42 kg O Rizen4 skladka
1704 11 Kabely 2,3kg 0 Rizen4 skladka
17 05 04 Zemina a kameni 33,1t 0 Rizend skladka
1709 04 Smésné stavebni a demolicni 42t o Rizena skladka
odpady

V ptipadé vyskytu azbestu bude jeho odstranéni feSeno jako nebezpetny odpad.
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Zhotovitel stavby bude nakladat sveSkerymi odpady vsouladu se zakonem
¢.541/2020 Sb. a v souladu s provadécimi pravnimi pfedpisy. Zhotovitel stavby po
ukonceni stavby doloZi investorovi doklady o predani odpadii opravnéné osobé ve

smyslu zadkona o odpadech.

i) Ochrana Zivotniho prostfedi pfi odstrafiovani stavby

Stavba bude provadéna odbornou firmou, kterd zajisti ochranu vefejnych zajmu
predevsim organizaci prace na stavenisti (eliminace rusivych vlivii jakymi jsou napf.
hluk, prach, atd.) a dal3imi opatfenimi pro ochranu Zivotniho prostfedi. Pf¥i manipulaci
se suti budou aplikovana ucinna opatfeni k minimalizaci zatéZovani okoli prachem a to
pfedeviim kropenim ¢i oplachem. Dfeviny budou chrinény dle ustanoveni
CSN 83 9061 Ochrana stromii, porostii a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich.

j) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Zhotovitel stavby musi respektovat veSkeré predpisy a vyhlasky o bezpetnosti

a ochrané zdravi pii praci, zejména nafizeni vlady 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich

pozadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani staveb dotéenych odstranénim stavby

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno. Objekt vodojemu a Cerpaci stanice neni

piistupny pro osoby s omezenim schopnosti pohybu a orientace.

) Zasady pro dopravné inzenyrska opatfeni

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

V Brné, kvéten 2023 Ing. Aneta Spratkova
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