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Vyjadreni k Zidosti o souhlas se stavbou a ¢innosti v ochranném pasmu

zarizeni distribucni soustavy (elektricka sit’) ve vlastnictvi E.ON

Distribuce, a.s.

Toto vyjadreni slouzi pro potfeby fadného umisténi, vystavby a uzivani
stavby a je vyjadienim pro Uizemni a stavebni fizeni.

Predlozili jste ndm Zadost o vyjadreni ke stavbé a ¢innosti v ochranném
pasmu:

Nadzemni vedeni VVN

Nadzemni vedeni VN

Nazev stavby: UV LEDNICE, KALOVE HOSPODARSTVI
Misto stavby: KU Lednice na Moravé (679828), parc. &. 2347/5,
2347/7, 2347/14, 2355/1

Souhlasime s provedenim vyse uvedené akce v ochranném pasmu zafizeni
distribu¢ni soustavy pfi splnéni téchto podminek:

1. Pfipadna kolize s distribuénim zafizenim v majetku E.ON Distribuce a.s.
(dale jen ECD), bude fe$ena ptelozkou ve smyslu § 47 zdkona ¢&.
458/2000 Sb., v platném znéni (pielozku rozvodného zafizeni
zajistuje jeho vlastnik na naklady toho, kdo potfebu pielozky

vyvolal).
2. Uvazovana stavba musi respektovat ochranni pisma
. . v o, wr . Sidlo spolec¢nosti:
dlstvl:lbu::mho zarll%em. ’ o - , F.A. Gerstnera 2151/6
3.V piipadég, kdyby vyse uvedena stavba zptsobila poruseni kryti Ceské Budéjovice 7

kabelového vedeni NN, VN dle platnych CSN, PNE, zajisti ECD népravndg 370 01 Ceské Budgjovice

Spolecnost je zapsana

opatfeni (sniZeni kabelového vedeni, zaloZeni do plastovych chranicek, v ObchidRim FelStrs
apod.) a to na zaklad¢ pisemné objednavky investora ptedané na ECD vedeném Krajskym soudem
neprodlené po zji§téni této skute¢nosti, pfi¢emz naklady s tim spojené ;f;’;kg"’_d“”g;‘::f;‘g;“h'
hradi investor stavby v pIné vysi. I€: 280 85 400
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4. Upozoriiujeme, Ze zemni prace nesmi narusit stabilitu podpérnych
bodi. Vykopové prace do hloubky 1 m provadét v min. vzdalenosti 1 m
od stozard. U vykopt ve vétsi hloubce se musi stanovit vzdalenost od
stozaru individualné (nutné projednat s ECD).

5.Stavebni objekty musi byt umistény v min. vodorovné vzdilenosti
7 m od krajniho vodi¢e nadzemniho vedeni VN 22 kV.

6.V ochrannych pasmech (dale jen OP) zafizeni distribu¢ni soustavy budou
pii realizaci udéleného souhlasu dodrZzeny podminky dle § 46 odst. 8
zakona €. 458/2000 Sb., v platném znéni, kde se konstatuje, Ze v OP téchto
zafizeni je zakdzano pod pismeny:
¢) provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost
provozu téchto zatizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob
d) provadeét ¢innosti, které by znemoznovaly nebo podstatné
znesnadriovaly pfistup k témto zafizenim.

7. Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni, vyskytujiciho se
v zajmovém uzemi, do vSech vyhotoveni provadéci dokumentace a jeho
vyznaceni dobfe viditelnym zplisobem pfimo v terénu. Jedna se zejména o
mista kiiZzeni ¢i soub&hu trasy vedeni s trasou pohybu mechanizace,

s trasou vedeni vykoptl a podobné tak, aby pracujici na stavenisti byli o
hranicich ochranného pasma trvale informovani.

8. Objednani piesného vytyceni distribuéni sité (trasy kabelu) v terénu a to
nejméné 14 dni pred zahdjenim praci v blizkosti podzemniho kabelového
vedeni. V pfipad€, Ze nebude mozné trasu kabelu bezpe¢né urc¢it pomoci
vytyCovaciho zafizeni, je investor zemnich praci povinen pro jednoznaéné
stanoveni jeho polohy provést na uréenych mistech a v nezbytném rozsahu
ruéni odkryti kabelu podle pokyni zaméstnancit ECD. Vyty&eni kabelia
VN, NN zajisti Libor Skrobaéek, tel.: 51939-4244,
email: libor.skrobacek@eon.cz.

9. Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelového vedeni vyhradné
klasickym ru¢nim nafadim bez pouziti jakychkoli mechanismu s nejvyssi
opatrnosti, nebude-li provozovatelem zafizeni stanoveno jinak.

10. Vhodné zabezpeceni obnaZeného kabelu (podloZeni, vyvéseni, ...),
aby nedoslo k jeho po$kozeni poruchou nebo nepovolanou osobou
a oznaceni vystraznymi tabulkami, bude provedeno podle pokyna
pracovnika ECD. Dalsi podminky pro zabezpeceni naseho zatizeni
si vyhrazujeme pfi vytyceni nebo po jeho odkryti.

11.  VyfeSeni zpusobu provedeni soub&hti a kiiZzeni vySe zminéné akce
s rozvodnym zarizenim musi odpovidat pfislusnym CSN.
12.  Pfizvani zastupce ECD ke kontrole kiiZzovatek a soubéhti

pted zahozem vykopu. O kontrole bude proveden zapis do montazniho
nebo stavebniho deniku. Pi nedodrzeni této podminky budou poruchy
vzniklé na zafizeni odstrafiovany na naklady investora stavby.
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13.  Po dokonc¢eni musi stavba z pohledu ochrany pfed provoznimi
a poruchovymi vlivy distribu¢ni soustavy odpovidat pfislusnym normam,
zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, CSN EN 50 341-1,
PNE 33 0000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1, CSN 73 6005.

14.  Po dokonceni stavby pfipomindme, Ze v OP distribuéniho zafizeni je
dale zakazéano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistiovat
konstrukce a jind podobna zafizeni, jakoz i uskladfiovat hoflavé a vybusné
latky

b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace

¢) u nadzemniho vedeni nechavat riist porosty nad vysku 3 m

d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a piejizdét vedeni
mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.

15. V projektové dokumentaci a pfi stavbé budou respektovany podminky
uvedené ve vyjadreni ¢. 26046530 s platnosti do 09.06.2022 o existenci
zafizeni distribuéni soustavy ve vlastnictvi a provozovani ECD a
podminkach prace v jeho blizkosti.

16. Veskera stavebni ¢innost v OP distribu¢niho a sdélovaciho zafizeni bude
pied jejim zahdjenim konzultovana s pfislusnym spravcem zafizeni
(kontakty na spravce zafizeni jsou uvedeny v zavéru tohoto vyjadieni),
ktery stanovi bezpe¢nostni opatieni pro prace v OP pfisiusného
rozvodného zafizeni dle platné CSN EN 50 110-1.

17. Veskeré prace s mechanizaci, jejichz ¢asti se za provozu mohou priblizit
k vodi¢tim v OP nadzemniho vedeni 22 kV a vykopové prace v OP
podzemniho vedeni 22 kV, je nutno provadét za beznapét'ového stavu
vedeni a vypnuti poZadujeme objednat nejméné 25 kalendainich dnt
predem.

Kontakty spravcu zafizeni:

VVN:

Sprava vedeni VVN, Pavel Dousek, tel.: 58232-383858232-3861,
email: pavel.dousek@eon.cz

VN+NN:

Regionalni sprava, Martin Macho, tel.: 51939-4232,

email: martin.macho@eon.cz

Cislo zadosti: 27015687 3/4



12, 06. 2000 W,

V pripadé nedodrzeni vzdilenosti a podminek dle norem a platnych
pravnich pFedpisii nesouhlasime po ukonéeni stavby s jeji kolaudaci.

S pratelskym pozdravem

E.ON Distribuce, a.8.

E.ON Distribuce, a.s. F.A. Gersmera_msws :
’ Ceské Budéjovice 7 /

370 01 Ceské Budgjovice fof (e d?g

Piiloha: Podminky pro provéadéni ¢innosti a praci v OP
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E.ON Distribuce, a.s.
Podminky pro provadéni éinnosti a praci v ochranném pasmu elektrického vedeni

Pro vymezeni ochranného pasma vedeni VN plati zakon €. 458/2000 v platném znéni § 46. Ochranné
pasmo (dale jen OP) nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po
obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti, méfené kolmo na vedeni, které gini od krajniho vodice

vedeni na obé jeho strany:

pro zafizeni zrealizovana do 31.12.1994
- u venkovniho vedeni s napétim nad 1 kV do 35 kV véetné -10 m
- u venkovni stozarové el.stanice s pfevodem napéti z urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV -10 m

pro zafizeni zrealizovana od 1.1.1995

- u vedeni s napétim nad 1 kV do 35 kV véetné
pro vodi¢e bez izolace - 7 m,
pro vodiée s izolaci zakladni - 2 m,

pro zavésna kabelova vedeni -1 m
- u venkovni stoZarové el.stanice s pfevodem napéti z Urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV -7 m

V tomto ochranném pasmu je zakazano:

- zfizovat bez souhlasu viastnika stavby & umistovat konstrukce a jind podobna zafizeni, jakoz i

uskladnovat hoflavé a vybusné latky,

- provadét bez souhlasu viastnika zemni prace

- provadét éinnosti (odkopy nebo navrdeni zeminy a jinych materialt do vySe, prace s hoflavinami,
vybusninami atd.), které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit zivot, zdravi ¢i majetek osob,

- provadét ginnosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k témto zafizenim,

- vysazovat chmelnice a nechavat rist porosty nad vySku 3 m,

Podminky p#i provadéni zemnich praci v OP vedeni:

Pfed zahajenim jakychkoliv praci v blizkosti el.venkovnich vedeni NN, VN a VVN musi ten, kdo praci
organizuje nebo fidi, prokazatelné poucit véechny pracovniky o nebezpeci prace v OP vedeni. Pfi praci v
OP musi byt dodrzeny veskeré platné bezpe&nostni pfedpisy a normy, pfedevsim poZadavky CSN EN
50110-1 ed.3 + dopliujici technicka normalizaéni informace TNI 343100 a déle dle pozadavku PNE

330000-6.

- jefaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoliv poloze byly véechny jejich Casti

mimo OP vedeni VN
- jina zafizeni, ktera nemaji povahu jefabu je mozno provozovat v blizkosti el.vedeni, a to i v OP vedeni,

jsou-li opatfena tak, ze zadna &ast se v Zadném pfipadé nemuze pfibliZit k vodi¢lim na vzdalenost

kratSi nez 3 m
- pfi praci nebo pobytu v blizkosti el.zafizeni NN nesmi dojit k pfiblizeni na vzdalenost kratsi nez 1m

Nelze-li pfi provadéni praci tyto vzdalenosti dodrzet, musi se zafizeni vypnout a zajistit. Vypnuti a
zajisténi vedeni provede E.ON Distribuce a.s. (dale jen ECD), na zakladé objednavky, uplatnéné
minimalné 25 dnl pfedem.

U kabelovych vedeni viech druhu napéti (véetné ovladacich, signalnich, sdélovacich v majetku ECD)
&ini OP od krajniho kabelu na kazdou stranu 1m. V OP podzemniho vedeni je zakazano mimo jiné
vysazovat trvalé porosty a piejiZzdét vedeni mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t. DalSi podminky pro
provadéni ¢innosti a praci v OP kabell jsou stanoveny ve vyjadieni vystavené ECD, pfipadné pfi
vyty€eni.

Upozoriujeme, ze za pfipadné Skody nebo urazy, zplsobené nedodrzenim
bezpeénostnich pfedpisi, nepfebira ECD zadnou odpovédnost.






